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HILTI_stresni konstrukce pro 1x FCU_split_axialni i

wventilator do 200kg

v Upravit typ

Vazby H]
Podlazi terén
Vyika od podlazi 0.0
Hostitel Podlazi: terén
Odsazeni od hostitele 0.0
Pesunout s blizkymi preky  ([]

Elektroinstalace — zatizeni
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délka jednothy 1000.0
vyika jednothky 900.0
gifka jednotky 400.0
wyska kce 400.0
éitka konstrukce 1500.0
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Postup:

1. Po nahrani rodiny Hilti do Revitu se rodina objevi ve stromu:
Rodiny/Mechanické zafizeni/...

2. Nasledné rodinu natahnout do prostfedi 3D modelu a kliknout na ni.

3. Ve vlastnostech rodiny Ize poté upravovat jeji vlastnosti (rozméry
ramu, rozméry jednotky, pocty ram, viditelnost jednotky)

BE WITH HILTI
BIM WITH HILTI

g Hlavni model i éﬁ E% m '}?‘e o ?51

O X

> 4l




UPOZORNENI

Dulezité upozornéni:

Uvedeny pfiklad konstrukce slouzi jako koncept FesSeni.

Vzdy je nutné kazdou konstrukci navrhnout a posoudit vzhledem k danym podminkam, at uz je to zatizeni jednotky nebo potrubi, tak vSechny dalSi mozné okolni
vlivy, jako napf. vitr, snih, dilatace potrubi, doplfikové armatury nebo filtry a podobné, a to s ohledem na platné normy.

V pfipadé potreby kontaktujte Hilti technické poradce.
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