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Πριν απ� τη θέση σε λειτ�υργία δια�άστε
�πωσδήπ�τε τις �δηγίες �ρήσης.

Φυλάσσετε τις παρ�ύσες �δηγίες �ρήσης
πάντα στ� εργαλεί�.

�ταν δίνετε τη συσκευή σε άλλ�υς,
�ε�αιωθείτε �τι τ�υς έ�ετε δώσει και τις
�δηγίες �ρήσης.

ΠΡΩΤ�ΤΥΠΕΣ �ΔΗΓΙΕΣ �ΡΗΣΗΣ

Σκαπτικ� TE 706/TE 706-AVR
1. Γενικές υπ�δεί�εις

1.1 Λέ�εις επισήμανσης και η σημασία τ�υς

-ΠΡ�Σ��Η-
Για μια πιθαν�ν επικίνδυνη κατάσταση, π�υ ενδέ�εται
να �δηγήσει σε τραυματισμ� ή υλικές �ημιές.

-ΥΠ�ΔΕΙ#Η-
Για υπ�δεί�εις �ρήσης και άλλες �ρήσιμες πληρ���ρίες.

1.2 Σύμ%�λα

Πίνακας περιε(�μένων Σελίδα
1. Γενικές υπ�δεί�εις 111
2. Περιγρα�ή 112
3. Ε�αρτήματα και α�εσ�υάρ 112
4. Τε�νικά �αρακτηριστικά 113
5. Υπ�δεί�εις για την ασ�άλεια 114
6. Θέση σε λειτ�υργία 116
7. #ειρισμ�ς 117
8. Φρ�ντίδα και συντήρηση 118
9. Εντ�πισμ�ς πρ�%λημάτων 119

10. Διάθεση στα απ�ρρίμματα 119
11. Εγγύηση κατασκευαστή, εργαλεία 120
12. Δήλωση συμ%ατ�τητας EΚ (πρωτότυπο) 120

�ειριστήρια και ενδεί�εις �
� Τσ�κ
� Διακ�πτης ρύθμισης θέσης και κλειδωματ�ς

καλεμι�ύ
� Διακ�πτης on/off
� #ειρ�λα%ή
� Καλώδι� τρ���δ�σίας
� Βίδα
� Πλαϊνή �ειρ�λα%ή
	 Σύμ%�λ� κλειδαριάς

 Διακ�πτης επιλ�γής ισ�ύ�ς
� Ένδει�η αντικλεπτικής πρ�στασίας (πρ�αιρετικά)
� Ένδει�η σέρ%ις

� ?ι αριθμ�ί παραπέμπ�υν σε εικ�νες. Στις
αναδιπλ�ύμενες σελίδες των ε�ώ�υλλων θα %ρείτε
τις εικ�νες π�υ ανα�έρ�νται στ� κείμεν�. Κρατήστε
τις σελίδες αυτές αν�ι�τές, ενώ μελετάτε τις �δηγίες
�ρήσης.
Στ� κείμεν� αυτών των �δηγιών �ρήσης � �ρ�ς « τ�
εργαλεί� » ανα�έρεται πάντ�τε στ� σκαπτικ� TE 706
και/ή TE 706-AVR.

Σημεί� αναγρα+ής στ�ι(είων αναγνώρισης στ� εργαλεί�
Η περιγρα�ή τύπ�υ και � κωδικ�ς σειράς %ρίσκ�νται
στην πινακίδα τύπ�υ τ�υ εργαλεί�υ σας. Αντιγράψτε
αυτά τα στ�ι�εία στις �δηγίες �ρήσης και ανα�έρετε
πάντα αυτά τα στ�ι�εία �ταν απευθύνεστε στην
αντιπρ�σωπεία μας ή στ� σέρ%ις.

Τύπ�ς:

Αρ. σειράς:

Σύμ%�λα πρ�ειδ�π�ίησης

Σύμ%�λα

Πρ�ειδ�π�ίηση
για κίνδυν�

γενικής �ύσης

Πρ�ειδ�π�ίηση για
επικίνδυνη ηλεκτρική

τάση

Πρ�ειδ�π�ίηση
για καυτή
επι�άνεια

Πριν απ� τη
�ρήση δια%άσ τε

τις �δηγίες
�ρήσης

Διαθέστε τα
απ�ρρίμματα

για
ανακύκλωση

Σύμ%�λ�
κλειδαριάς

Υπ�δει�η για την
αντικλεπτική
πρ�στασία 
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2. Περιγρα+ή

2.1 Κατάλληλη (ρήση
Τ� εργαλεί� είναι ένα ηλεκτρικ� εργαλεί� για μέσαιας
δυσκ�λίας εργασίες σμίλευσης. Είναι κατάλληλ� για
εργασίες α�αίρεσης και απ�κ�πής μπετ�ν, τ�ι��π�ιίας,
πετρών ή ασ�άλτ�υ. Τ� περι%άλλ�ν εργασίας αντιστ�ι�εί
σε εργ�τά�ια κάθε είδ�υς.
Επιτρέπεται να λειτ�υργεί μ�ν� με την �ν�μαστική
τάση και συ�ν�τητα τρ���δ�σίας π�υ ανα�έρεται
στην πινακίδα τύπ�υ. Δεν επιτρέπ�νται �ι παραπ�ιήσεις
ή �ι μετατρ�πές στ� εργαλεί�.

2.2 Σημαντικά (αρακτηριστικά εργαλεί�υ

2.2.1 Active Vibration Reduction
● Τ� εργαλεί� TE 706-AVR είναι ε��πλισμέν� με ένα

σύστημα "Active Vibration Reduction", τ� �π�ί� μειώ -
νει τ�υς κραδασμ�ύς στ� 40% της τιμής τ�υ εργαλεί�υ
TE 706 (�ωρίς "Active Vibration Reduction").

2.2.2 Αντικλεπτική πρ�στασία (πρ�αιρετικά)
● Τ� εργαλεί� μπ�ρεί να ε��πλιστεί πρ�αιρετικά με τη

λειτ�υργία "αντικλεπτική πρ�στασία". Εάν τ� εργαλεί�
είναι ε��πλισμέν� με αυτήν τη λειτ�υργία, μπ�ρεί
να �εκλειδωθεί και να τεθεί σε λειτ�υργία μ�ν� με
τ� σ�ετικ� κλειδί ενεργ�π�ίησης. 

2.2.3 Τσ�κ 
● Αυτ�ματ� τσ�κ TE-Y (SDSmax)

2.2.4 Διακ�πτης
● Διακ�πτης �n/�ff
● Διακ�πτης επιλ�γής ισ�ύ�ς, τριών επιπέδων (100 %,

75 %, 50 %)
● Διακ�πτης τ�π�θέτησης και ασ�άλισης καλεμι�ύ

(για 24 θέσεις ασ�άλισης ανά περιστρ��ή)

3. Ε�αρτήματα και α�εσ�υάρ
TE 706/TE 706-AVR
Τσ�κ TE-Y (SDSmax)
Βελ�νι
Kαλέμι
Πλατυκάλεμ�
Κ�ίλ� καλέμι
Καλέμι καναλιών
Καλέμι αρμών
Ευκαμπτ� καλεμι
Εργαλεί� κ�πανίσματ�ς
Εργαλεί� δυνατής πίεσης
Ε�άρτημα τ�π�θέτησης γειώσεων
Αντικλεπτική πρ�στασία TPS (Theft Protection 
System) με Company Card, Company Remote 
και κλειδί ενεργ�π�ίησης TPS-K

#ρησιμ�π�ιείτε μ�ν� τα πρ�ανα�ερ�μενα ε�αρτήματα της Hilti. Με αυτά θα επιτύ�ετε μεγαλύτερη
απ�δ�ση εκσκα�ής και μεγαλύτερη διάρκεια �ωής, δεδ�μέν�υ �τι τ� εργαλεί� και τ� ε�άρτημα έ��υν
%ελτιστ�π�ιηθεί ως σύστημα.

2.2.5 Λα%ές (με περί%λημα απ� μαλακά
ελαστ�μερή)

● Περιστρε��μενη και μετακιν�ύμενη καθώς και
αντικραδασμική πλαϊνή �ειρ�λα%ή.

● Αντικραδασμική �ειρ�λα%ή.

2.2.6 Συστήματα πρ�στασίας
● Ηλεκτρ�νική �ραγή επανεκκίνησης απ� ακ�ύσια

εκκίνηση τ�υ εργαλεί�υ μετά απ� διακ�πή ρεύματ�ς
(%λέπε 9.).

● Πρ�στασία θερμ�κρασίας και κραδασμών λ�γω τ�υ
κελύ��υς π�υ είναι απ�συνδεδεμέν� απ� την
εσωτερική μη�ανή και των λα%ών.

● Αυτ�πρ�στασία των ηλεκτρ�νικών απ� υπερ%�λικη
ταση και π�λύ υψηλές θερμ�κρασίες (%λέπε 9.).

2.2.7 Λίπανση
● Μ�νιμη λίπανση με ανε�άρτητ�υς �ώρ�υς λίπανσης

για μη�ανισμ� κίνησης και μη�ανισμ� κρ�ύσης.

2.2.8 Ενδεί�εις με +ωτειν� σήμα
● Ένδει�η σέρ%ις με �ωτειν� σήμα (κ�κκιν�, 

%λέπε 8.3).
● Ένδει�η αντικλεπτικής πρ�στασίας (διατίθεται

πρ�αιρετικά) (κίτρινη, %λέπε 7.2.1).

2.2.9 Τ� εργαλεί� παραδίδεται με τ�ν ακ�λ�υθ�
%ασικ� ε��πλισμ�

● Εργαλεί�
● Πλαϊνή �ειρ�λα%ή
● Γρασαδ�ρ�ς 50 ml
● Πανί καθαρισμ�ύ
● ?δηγίες �ρήσης
● Βαλιτσάκι μετα��ράς μα�ί με σύν�ψη ε�αρτημάτων

Πλάτ�ς mm

– –
26
50–120
28
22–36
38
150
40 x 40
150 x 150
∅ 15–25
πρ�αιρετικά

Μήκ�ς mm

280–700
280–700
280–500
280
280
280
650
250
300
300

Πλάτ�ς σε

– –
3/4″
2″–41/2″
1″
7/8″–11/2″
15/16″
57/8″
57/8″
– –
– –

Μήκ�ς σε

11″–27″
11″–27″
11″–19″
11″
11″
11″
251/2″
10″
– –
– –
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4. Τε(νικά (αρακτηριστικά
Εργαλεί� TE 706 / TE 706-AVR
Κατανάλωση oνoμαστικής ισ�ύoς
?ν�μαστική τάση
?ν�μαστικ� ρεύμα
Συ�ν�τητα δικτύ�υ 50–60 Hz
Βάρ�ς σύμ�ωνα με EPTA-Procedure 
01/2003 7,9 kg 
Διαστάσεις (Μ × Π × Υ) 560 × 125 × 250 mm
Τσ�κ TE-Y (SDSmax)
Αριθμ�ς κρ�ύσεων σε επι%άρυνση 2760 κρ�ύσεις/min
Ενέργειας μίας κρ�ύσης 6–10 Joule
Ισ�ύς εκσκα�ής σε μπετ�ν μέσης 
σκληρ�τητας 750 cm3/min
Μ�νωμέν� (κατά EN 60745) Κατηγ�ρία πρ�στασίας II Z

1200 W
100 V
12,3 A

1200 W
110 V
11,1 A

1180 W
120 V
9,9 A

1180 W
127 V
9,3 A

1200 W
220 V
9,0 A

1200 W
230 V
8,7 A

1200 W
240 V
8,6 A

Πληρ�+�ρίες για θ�ρύ%�υς και κραδασμ�ύς (υπ�λ�γισμέν�υς κατά EN 60745):
Τυπικ� επίπεδ� η�ητικής ισ�ύ�ς TE 706 101 dB (A)
στάθμης A: TE 706-AVR 98 dB (A)
Τυπικ� επίπεδ� εκπ�μπής η�ητικής TE 706 90 dB (A)
πίεσης, στάθμης Α: TE 706-AVR 87 dB (A)
Για την ανα�ερ�μενη στάθμη θ�ρύ%�υ κατά EN 60745 η ανασ�άλεια ανέρ�εται στα 3dB.
�ρησιμ�π�ιήστε ωτ�ασπίδες!
Τρια��νικές τιμές δ�νησης (άθρ�ισμα διανύσματ�ς δ�νησης
υπ�λ�γισμένες κατά EN 60745-2-6 
Σκάψιμ�, (ah, Cheq): TE 706 9,0 m/s2

TE 706-AVR 5,5 m/s2

Ανασ�άλεια (K) για τρια��νικές τιμές δ�νησης 1,5 m/s2

Διατηρ�ύμε τ� δικαίωμα τρ�π�π�ιήσεων!

-ΥΠ�ΔΕΙ#Η-
Τ� ανα�ερ�μεν� στις παρ�ύσες �δηγίες επίπεδ� κραδασμών έ�ει μετρηθεί σύμ�ωνα με τυπ�π�ιημένη με τ�
ΕΝ 60745 μέθ�δ� μέτρησης και μπ�ρεί να �ρησιμ�π�ιηθεί για τη σύγκριση μετα�ύ ηλεκτρικών εργαλείων. Είναι
κατάλληλ� επίσης για πρ��ειρη εκτίμηση της καταπ�νησης απ� κραδασμ�ύς. Τ� ανα�ερ�μεν� επίπεδ� κραδασμών
αντιπρ�σωπεύει τις κύριες ε�αρμ�γές τ�υ ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ. Εάν ωστ�σ� τ� ηλεκτρικ� εργαλεί�
�ρησιμ�π�ιηθεί σε άλλες ε�αρμ�γές, με δια��ρετικά ε�αρτήματα ή με ελλειπή συντήρηση, ενδέ�εται να
δια�έρει τ� επίπεδ� κραδασμών. Τ� γεγ�ν�ς αυτ� μπ�ρεί να αυ�ήσει σημαντικά τις καταπ�νήσεις απ� κραδασμ�ύς
σε �λη τη διάρκεια τ�υ �ρ�ν�υ εργασίας. Για μια ακρι%ής εκτίμηση της καταπ�νησης απ� κραδασμ�ύς θα πρέπει
να συνυπ�λ�γί��νται και �ι �ρ�ν�ι, στ�υς �π�ί�υς είναι απενεργ�π�ιημέν� τ� εργαλεί� ή λειτ�υργεί μεν, αλλά
δεν �ρησιμ�π�ιείται πραγματικά. Τ� γεγ�ν�ς αυτ� μπ�ρεί να μειώσει σημαντικά τις καταπ�νήσεις απ� κραδασμ�ύς
σε �λη τη διάρκεια τ�υ �ρ�ν�υ εργασίας. Καθ�ρίστε πρ�σθετα μέτρα ασ�αλείας για την πρ�στασία τ�υ �ρήστη
απ� την επίδραση των κραδασμών, �πως για παράδειγμα: Συντήρηση ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ και ε�αρτημάτων,
διατήρηση �εριών σε καν�νική θερμ�κρασία, �ργάνωση των σταδίων εργασίας.
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5. Υποδείξεις για την ασφάλεια

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Στις υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο 5.1 περιλαμβάνονται όλες
οι γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία που πρέπει
να τηρούνται σύμφωνα με τα εφαρμοστέα πρότυπα στις οδηγίες
χρήσης. Ενδέχεται επομένως να περιλαμβάνονται και υποδείξεις
που δεν αφορούν το συγκεκριμένο εργαλείο.

5.1 Γενικές υποδείξεις για την ασφάλεια για ηλεκτρικά  εργαλεία

a) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις υποδείξεις για
την ασφάλεια και τις οδηγίες. Η παράβλεψη των υποδείξεων
ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπλη-
ξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς. Φυλάξτε όλες τις
υποδείξεις για την ασφάλεια και τις οδηγίες για μελλοντική
χρήση. Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" που χρησιμοποιείται στις
υποδείξεις για την ασφάλεια αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία
που λειτουργούν συνδέοντάς τα στο ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώ-
διο τροφοδοσίας) και σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας).

5.1.1 Ασφάλεια χώρου εργασίας
a) Διατηρείτε το χώρο εργασίας σας καθαρό και με καλό φωτι-

σμό. Η αταξία στο χώρο εργασίας και οι μη φωτισμένες περιο-
χές μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.

b) Μην εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλλον
επικίνδυνο για εκρήξεις, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα
υγρά, αέρια ή σκόνη. Από τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργού-
νται σπινθήρες, οι οποίοι μπορεί να αναφλέξουν τη σκόνη ή τις
αναθυμιάσεις.

c) Κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου κρατάτε μακριά
τα παιδιά και άλλα πρόσωπα. Εάν σας αποσπάσουν την προ-
σοχή, μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.

5.1.2 Ηλεκτρική ασφάλεια
a) Το φις σύνδεσης του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ται-

ριάζει στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η
μετατροπή του φις. Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες φις μαζί
με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα φις που δεν έχουν υπο-
στεί μετατροπές και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.

b) Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφά-
νειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες και
ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν το
σώμα σας είναι γειωμένο.

c) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή σε υγρα-
σία. Η εισχώρηση νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

d) Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε ή να αναρ-
τήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο ή για να τραβήξετε το φις από
την πρίζα. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από υψηλές θερμο-
κρασίες, λάδια, αιχμηρές ακμές ή περιστρεφόμενα μέρη
του εργαλείου. Τα ελαττωματικά ή τα περιστραμμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

e) Όταν εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε υπαίθριους
χώρους, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια προέκτασης (μπα-
λαντέζες), που είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικούς
χώρους. Η χρήση ενός καλωδίου προέκτασης κατάλληλου για

χρήση σε υπαίθριους χώρους μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτρο-
πληξίας.

f) Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί η λειτουργία του ηλεκτρι-
κού εργαλείου σε περιβάλλον με υγρασία, χρησιμοποιή-
στε αυτόματο ρελέ. Η χρήση ενός αυτόματου ρελέ μειώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

5.1.3 Ασφάλεια προσώπων
a) Να είσαστε πάντα προσεκτικοί, να προσέχετε τί κάνετε και

να εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο με περίσκεψη. Μη
χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο όταν είσαστε κου-
ρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών
ουσιών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μία στιγμή απροσε-
ξίας κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδη-
γήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

b) Φοράτε προσωπικό εξοπλισμό προστασίας και πάντα προ-
στατευτικά γυαλιά. Φορώντας προσωπικό εξοπλισμό προ-
στασίας, όπως μάσκα προστασίας από τη σκόνη, αντιολισθη-
τικά υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ωτοασπί-
δες, ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου,
μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών.

c) Αποφεύγετε την ακούσια θέση σε λειτουργία του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο το ηλεκτρικό εργα-
λείο, πριν το συνδέσετε στην παροχή ρεύματος και/ή πριν
τοποθετήσετε την μπαταρία και πριν το μεταφέρετε. Εάν μετα-
φέροντας το ηλεκτρικό εργαλείο έχετε το δάκτυλό σας στο διακό-
πτη ή συνδέσετε το εργαλείο στο ρεύμα ενώ ο διακόπτης βρί-
σκεται στη θέση ΟΝ, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.

d) Απομακρύνετε τα εργαλεία ρύθμισης ή τα κλειδιά από το
ηλεκτρικό εργαλείο, πριν το θέσετε σε λειτουργία. Ένα εργα-
λείο ή κλειδί που βρίσκεται σε κάποιο περιστρεφόμενο εξάρτημα
του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

e) Αποφύγετε τις αφύσικες στάσεις του σώματος. Φροντίστε
για την ασφαλή στήριξη του σώματός σας και διατηρείτε
πάντα την ισορροπία σας. Έτσι μπορείτε να ελέγχετε καλύ-
τερα το ηλεκτρικό εργαλείο σε μη αναμενόμενες καταστάσεις.

f) Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή
κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια
μακριά από περιστρεφόμενα εξαρτήματα. Τα φαρδιά ρούχα,
τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να παγιδευτούν από
περιστρεφόμενα εξαρτήματα.

g) Εάν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης συστημάτων αναρ-
ρόφησης και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι συν-
δεδεμένα και ότι χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση συστή-
ματος αναρρόφησης σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους
που προέρχονται από τη σκόνη.

5.1.4 Χρήση και αντιμετώπιση του ηλεκτρικού εργαλείου
a) Μην υπερφορτίζετε το εργαλείο. Χρησιμοποιείτε για την

εργασία σας το ηλεκτρικό εργαλείο που προορίζεται για
αυτήν. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύ-
τερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια στην αναφερόμενη περιοχή
ισχύος.

b) Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα ηλεκτρικό εργαλείο, ο διακό-
πτης του οποίου είναι χαλασμένος. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο
το οποίο δεν μπορεί να τεθεί πλέον σε λειτουργία ή εκτός λει-
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5.2 Υποδείξεις ασφαλείας για σκαπτικά
a)Φ�ράτε ωτ�ασπίδες. Η επίδραση τ�υ θ�ρύ��υ μπ�ρεί

να πρ�καλέσει απώλεια ακ�ής.
b)Χρησιμοποιείτε τις πρόσθετες χειρολαβές, εάν περι-

λαμβάνονταν στην παράδοση. Η απώλεια του ελέγ-
χου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

c)Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από τις μονωμένες
επιφάνειες συγκράτησης, όταν εκτελείτε εργασίες
κατά τις οποίες το ηλεκτρικό εργαλείο ενδέχεται να
έρθει σε επαφή με καλυμμένα ηλεκτρικά καλώδια ή
με το δικό του καλώδιο τροφοδοσίας. Η επαφή με
καλώδιο που βρίσκεται υπό τάση μπορεί να θέσει υπό
τάση ακόμη και τα μεταλλικά μέρη του εργαλείου και να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

5.3 Υπ�δεί�εις για την ασ+άλεια για τ�
συγκεκριμέν� πρ�ϊ�ν

5.3.1 Ασ+άλεια πρ�σώπων
a)Εάν τ� εργαλεί� (ρησιμ�π�ιείται (ωρίς απ�ρρ�+ηση

σκ�νης, πρέπει να +�ράτε μια απλή μάσκα πρ�στασίας
της αναπν�ής σε περίπτωση διενέργειας εργασιών
κατά τις �π�ίες δημι�υργείται σκ�νη.

b)Κάνετε διαλείμματα απ� την εργασία και ασκήσεις
(αλάρωσης δακτύλων για την καλύτερη αιμάτωση
των δακτύλων σας.

c)Για να μην κινδυνέψετε να σκ�ντάψετε κατά την
εργασία στ� καλώδι� τρ�+�δ�σίας ή στη μπαλαντέIα
κρατήστε τα μακριά και πίσω απ� τ� εργαλεί�.

d)Η συσκευή δεν πρ��ρίIεται για (ρήση απ� παιδιά ή
αδύναμα άτ�μα (ωρίς να έ(�υν ενημερωθεί.

e)Θα πρέπει να έ(ετε μάθει στα παιδιά, επιτρέπεται
να παίI�υν με τη συσκευή.

f) Σκ�νες υλικών �πως σ��άδες με περιεκτικ�τητα σε
μ�λυ�δ�, �ρισμένων ειδών �ύλων, �ρυκτών και με-
τάλλων μπ�ρεί να είναι επι�λα�είς για την υγεία. Η
επα�ή ή η εισπν�ή της σκ�νης μπ�ρεί να πρ�καλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις και/ή παθήσεις τ�υ αναπνευ-
στικ�ύ συστήματ�ς τ�υ !ρήστη ή ατ�μων π�υ �ρί-
σκ�νται κ�ντά. Κάπ�ιες συγκεκριμένες σκ�νες, �πως
για παράδειγμα η σκ�νη απ� δρυ ή ��ιά θεωρ�ύνται
ως καρκιν�γ�νες, ιδίως σε συνδυασμ� με πρ�σθετες
�υσίες επε�εργασίας �ύλ�υ (!ρωμάτια, υλικά πρ�-
στασίας �υλείας). Η επε�εργασία υλικών με αμία-
ντ� επιτρέπεται μ�ν� απ� ε�ειδικευμέν� πρ�σωπικ�.
�ρησιμ�π�ιείτε κατά τ� δυνατ� σύστημα αναρ-
ρ�+ησης σκ�νης. Για να επιτύ(ετε μεγάλ� %αθμ�
αναρρ�+ησης σκ�νης, (ρησιμ�π�ιήστε μια κατάλ-
ληλη +�ρητή ηλεκτρική σκ�ύπα π�υ πρ�τείνεται
απ� τη Hilti για �ύλ� και/ή σκ�νη υλικών, π�υ να είναι
κατάλληλη για τ� συγκεκριμέν� ηλεκτρικ� ερ- γαλεί�.
Φρ�ντίστε για καλ� αερισμ� τ�υ (ώρ�υ ερ-γασίας.
Πρ�τείνεται η (ρήση μάσκας πρ�στασίας της αναπν�ής
κατηγ�ρίας +ίλτρ�υ P2. Πρ�σέ�τε τις διατά�εις π�υ
ισ(ύ�υν στη (ώρα σας για τα υλικά π�υ πρ�κειται να
επε�εργαστείτε.

5.3.2 Ηλεκτρική ασ+άλεια
a) Πριν απ� την έναρ�η της εργασίας σας ελέγ�τε εάν

υπάρ(�υν κρυμμένα ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες
υγραερί�υ και ύδρευσης, π.(. με ανι(νευτή μετάλλων.
Τα ε�ωτερικά μεταλλικά μέρη στ� εργαλεί� μπ�ρεί
να μετα�έρ�υν τάση, εάν π.!. κατά λάθ�ς πρ�καλέσετε
$ημιά σε ένα ηλεκτρικ� καλώδι�. Αυτ� απ�τελεί
σ��αρ� κίνδυν� για ηλεκτρ�πλη�ία.

b)Ελέγ(ετε τακτικά τ� καλώδι� σύνδεσης τ�υ εργαλεί�υ
και, σε περίπτωση Iημιάς, αναθέστε την αντικατάστασή
τ�υ σε έναν αναγνωρισμέν� ειδικ�. Ελέγ(ετε τακτικά
τη μπαλαντέIα και αντικαταστήστε την εάν έ(ει υπ� -
στεί Iημιά. Εάν κατά την εργασία υπ�στεί Iημιά τ�
καλώδι� τρ�+�δ�σίας ή η μπαλαντέIα, δεν επιτρέπεται
να ακ�υμπήσετε τ� καλώδι�. Απ�συνδέστε τ� +ις
απ� την πρίIα. Καλώδια σύνδεσης και πρ�έκτασης
π�υ έ!�υν υπ�στεί $ημιά εγκυμ�ν�ύν κινδύν�υς
ηλεκτρ�πλη�ίας.

c)Για αυτ�ν τ� λ�γ� αναθέτετε στ� σέρ%ις της Hilti να
ελέγ(ει τακτικά τα λερωμένα εργαλεία, ιδίως εάν
κ�%ετε συ(νά αγώγιμα υλικά. Ησκ�νη, ιδίως αγώγιμων
υλικών, ή η υγρασία π�υ πιθαν�ν να υπάρ!ει στην
επι�άνεια τ�υ εργαλεί�υ ενδέ!εται να �δηγήσ�υν
υπ� δυσμενείς συνθήκες σε ηλεκτρ�πλη�ία. 

τουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
c) Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και/ή απο- μακρύνετε

τις μπαταρίες πριν διεξάγετε ρυθμίσεις στο εργαλείο, αντι-
καταστήσετε κάποιο αξεσουάρ ή αποθηκεύσετε το εργα-
λείο. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας αποτρέπουν την
ακούσια εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

d) Φυλάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησιμοποιείτε μακριά
από παιδιά. Μην αφήνετε να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο
άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή που δεν έχουν
διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επι-
κίνδυνα, όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα πρόσωπα.

e) Φροντίζετε σχολαστικά τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγχετε,
εάν τα κινούμενα μέρη του εργαλείου λειτουργούν άψογα
και δεν μπλοκάρουν, εάν έχουν σπάσει κάποια εξαρτήματα
ή έχουν υποστεί ζημιά επηρεάζοντας έτσι αρνητικά τη λει-
τουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε τα χαλασμένα
εξαρτήματα για επισκευή πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το
εργαλείο. Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε κακά συντηρημένα
ηλεκτρικά εργαλεία.

f) Διατηρείτε τα εξαρτήματα κοπής αιχμηρά και καθαρά. Τα
σχολαστικά συντηρημένα εξαρτήματα κοπής με αιχμηρές ακμές
κολλάνε σπανιότερα και καθοδηγούνται με μεγαλύτερη ευκολία.

g) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα αξε- σουάρ, τα
εργαλεία ρύθμισης κτλ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.
Λαμβάνετε ταυτόχρονα υπόψη τις συνθήκες εργασίες και
την προς εκτέλεση εργασία. Η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων
για εργασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες μπορεί να
οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

5.1.5 Σέρβις
a) Αναθέστε την επισκευή του εργαλείου σας μόνο σε εκπαι-

δευμένο εξειδικευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας μόνο
γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι διασφαλίζεται ότι θα διατηρηθεί η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
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6. Θέση σε λειτ�υργία 

Τ� εργαλεί� δεν επιτρέπεται να είναι ακ�μη συνδεδεμέν�
στ� ηλεκτρικ� δίκτυ�.

6.1 Τ�π�θέτηση πλαϊνής (ειρ�λα%ής �
1. Τ�π�θετήστε την πλαϊνή �ειρ�λα%ή.
2. Στερεώστε την πλαϊνή �ειρ�λα%ή με τη %ίδα.

6.2 �ρήση μπαλαντέIας
#ρησιμ�π�ιείτε μ�ν� μπαλαντέ�ες εγκεκριμένες για
την περι��ή �ρήσης με επαρκή διατ�μή.

Πρ�τειν�μενες ελά�ιστες διατ�μές και μέγιστ� μήκ�ς
καλωδίων:
Τάση Διατ�μή καλωδί�υ AWG
δικτύ�υ 1,5 mm2 2,0 mm2 2,5 mm2 3,5 mm2 14 12
100 V – 20 m – 30 m – –
110–127 V 20 m 25 m 30 m – 75 ft 125 ft
220 –240 V 50 m – 100 m – – –

Μη �ρησιμ�π�ιείτε μπαλαντέ�ες με διατ�μή καλωδί�υ
1,25 mm2 και 16 AWG.

6.3 �ρήση γεννήτριας ή μετασ(ηματιστή
Τ� παρ�ν εργαλεί� μπ�ρεί να �ρησιμ�π�ιηθεί με γεννή -
τρια ή μετασ�ηματιστή π�υ %ρίσκεται στ� κτίρι�, �ταν
πληρ�ύνται �ι ακ�λ�υθες πρ�ϋπ�θέσεις:
– Εναλλασσ�μενη τάση, ισ�ύς τρ���δ�σίας τ�υλά�ιστ�ν

2600 W.
– Η τάση λειτ�υργίας πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή

εντ�ς τ�υ +5 % και –15 % της �ν�μαστικής τάσης
(%λέπε πινακίδα τύπ�υ).

– Η συ�ν�τητα τ�υ δικτύ�υ 50–60 Hz, π�τέ πάνω απ�
65 Hz.

– Αυτ�ματ�ι ρυθμιστές τάσης με ενίσ�υση εκκίνησης.

Σε καμία περίπτωση μη �ρησιμ�π�ιείτε στη γεννήτρια/
στ� μετασ�ηματιστή και άλλες συσκευές ταυτ��ρ�να.
Η ενεργ�π�ίηση και απενεργ�π�ίηση άλλων συσκευών
μπ�ρεί να πρ�καλέσει κ�ρυ�ές �αμηλής τάσης και/ή
υψηλής τάσης, �ι �π�ίες ενδέ�εται να πρ�καλέσ�υν
�ημιά στ� εργαλεί�. 

5.3.3 Σ(�λαστικ�ς (ειρισμ�ς και (ρήση ηλεκτρικών
εργαλείων

a)Βε%αιωθείτε �τι τα ε�αρτήματα διαθέτ�υν σύστημα
υπ�δ�(ής κατάλληλ� για τ� εργαλεί� καθώς και �τι
έ(�υν ασ+αλίσει σωστά στ� τσ�κ.

b) Σε διακ�πή ρεύματ�ς: Απενεργ�π�ιήστε τ� εργαλεί�
και απ�συνδέστε τ� +ις απ� την πρίIα. Αυτ� απ�τρέπει
την ακ�ύσια θέση της συσκευής σε λειτ�υργία �ταν
επανέλθει η τάση.

c)Κρατάτε τ� εργαλεί� απ� τις μ�νωμένες επι+άνειες
συγκράτησης, �ταν ενδέ(εται να πρ�κληθεί Iημιά
απ� τ� εργαλεί� σε καλυμμένα ηλεκτρικά καλώδια
ή στ� καλώδι� τρ�+�δ�σίας. Σε περίπτωση επα�ής
με καλώδια π�υ �ρίσκ�νται υπ� τάση, τα απρ�στάτευτα
μεταλλικά μέρη τ�υ εργαλεί�υ τίθενται υπ� τάση
και � !ρήστης εκτίθεται σε κίνδυν� ηλεκτρ�πλη�ίας.

5.3.4 �ώρ�ς εργασίας
a)Φρ�ντίστε για καλ� +ωτισμ� της περι�(ής εργασίας.
b)Φρ�ντίστε για καλ� αερισμ� τ�υ (ώρ�υ εργασίας. 

Σε !ώρ�υς εργασίας με κακ� αερισμ� μπ�ρ�ύν να
πρ�κληθ�ύν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία απ�
τη σκ�νη.

5.3.5 Πρ�σωπικ�ς ε��πλισμ�ς πρ�στασίας 
& !ρήστης και τα πρ�σωπα π�υ �ρίσκ�νται κ�ντά πρέπει
να !ρησιμ�π�ι�ύν κατά τη !ρήση τ�υ εργαλεί�υ
κατάλληλα πρ�στατευτικά γυαλιά, πρ�στατευτικ�
κράν�ς, ωτ�ασπίδες, πρ�στατευτικά γάντια και, �ταν
δεν !ρησιμ�π�ιείται αναρρ��ηση σκ�νης, μια απλή
μάσκα πρ�στασίας της αναπν�ής.

#ρησιμ�π�ι -
ήστε

ωτ�ασπίδες

#ρησιμ�π�ι -
ήστε

πρ�στατευ -
τικά γάντια

#ρησιμ�π�ι ήστε
απλή μάσκα

πρ�στασίας της
αναπν�ής

#ρησιμ�π�ι -
ήστε

πρ�στατευ -
τικά γυαλιά

#ρησιμ�π�ι -
ήστε

πρ�στατευ τικ�
κράν�ς
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7.2 Λειτ�υργία

7.2.1 Ενεργ�π�ίηση εργαλεί�υ (αντικλεπτική
πρ�στασία) � 

(πρ�αιρετικ�ς ε��πλισμ�ς – δεν είναι διαθέσιμ�ς για
�λ�υς τ�υς τύπ�υς)

Περαιτέρω αναλυτικές πληρ���ρίες για την ενεργ� -
π�ίηση και τη �ρήση της αντικλεπτικής πρ�στασίας
μπ�ρείτε να %ρείτε στις �δηγίες �ρήσης Αντικλεπτική
"πρ�στασία".

1. Συνδέστε τ� �ις της συσκευής στην πρί�α. H κίτρινη
λυ�νία αντικλεπτικής πρ�στασίας ανα%�σ%ήνει. Τ�
εργαλεί� είναι πλέ�ν έτ�ιμ� για τη λήψη τ�υ σήματ�ς
απ� τ� κλειδί ενεργ�π�ίησης.

2. Φέρτε τ� κλειδί ενεργ�π�ίησης πάνω στ� σύμ%�λ�
της κλειδαριάς. ̂ ταν σ%ήσει η κίτρινη λυ�νία αντικ -
λεπτικής πρ�στασίας, τ� εργαλεί� έ�ει ενεργ�π�ιηθεί. 

-ΥΠ�ΔΕΙ#Η-
Εάν διακ�πεί η παρ��ή ρεύματ�ς, π.�. αλλά��ντας �ώρ�
εργασίας, η ετ�ιμ�τητα λειτ�υργίας τ�υ εργαλεί�υ
διατηρείται για περ. 20 λεπτά. Σε μεγαλύτερες διακ�πές
πρέπει να ενεργ�π�ιηθεί τ� εργαλεί� με τ� κλειδί
ενεργ�π�ίησης.

7.2.2 Σμίλευση
-ΠΡ�Σ��Η-
– Τ� εργαλεί� και η διαδικασία εκσκα�ής παράγει

θ�ρυ%�. ? π�λύ έντ�ν�ς θ�ρυ%�ς μπ�ρεί να %λάψει
την ακ�ή. #ρησιμ�π�ιείτε ωτ�ασπίδες.

– Απ� τη διαδικασία εκσκα�ής μπ�ρεί να
εκσ�ενδ�νιστ�ύν θραύσματα υλικ�ύ.Τα θραύσματα
τ�υ υλικ�ύ μπ�ρεί να πρ�καλέσ�υν τραυματισμ�ύς
στ� σώμα και στα μάτια.#ρησιμ�π�ιήστε πρ�στατευτικά
γυαλιά, πρ�στατευτικά γάντια και, εάν δε
�ρησιμ�π�ιείτε συσκευή απ�ρρ��ησης σκ�νης, μια
απλή μάσκα πρ�στασίας της αναπν�ής.

-ΥΠ�ΔΕΙ#Η-
Εργασία σε �αμηλές θερμ�κρασίες:
Τ� εργαλεί� απαιτεί μια ελά�ιστη θερμ�κρασία
λειτ�υργίας μέ�ρι να λειτ�υργήσει � μη�ανισμ�ς
κρ�ύσης.
Για να �τάσει τ� εργαλεί� στην ελά�ιστη θερμ�κρασία
λειτ�υργίας, τ�π�θετήστε τ� για λίγ� επάνω σε μια
%άση και α�ήστε τ� να λειτ�υργήσει στ� ρελαντί. Εάν
�ρειά�εται, επαναλά%ετε αυτή τη διαδικασία μέ�ρι να
αρ�ίσει να λειτ�υργεί � μη�ανισμ�ς κρ�ύσης.

7.2.2.1 Θέση σε λειτ�υργία
1. Συνδέστε τ� �ις στην πρί�α.
2. Πατήστε τ� διακ�πτη on/off.

7.2.2.2 Θέση εκτ�ς λειτ�υργίας
1. Πατήστε τ� διακ�πτη on/off.

7. �ειρισμ�ς

7.1 Πρ�ετ�ιμασία

7.1.1 Ρυθμιση θεσεως πλαινης (ειρ�λα%ης �
1. Απ�συνδέστε τ� �ις απ� την πρί�α.
2. _ε%ιδώστε τη %ίδα απ� την πλαϊνή �ειρ�λα%ή.
3. Φέρτε την πλαϊνή �ειρ�λα%ή στην επιθυμητή θέση.
4. Στερεώστε την πλαϊνή �ειρ�λα%ή με τη %ίδα στην

επιθυμητή θέση.

7.1.2 Τ�π�θέτηση ε�αρτήματ�ς �
1. Απ�συνδέστε τ� �ις απ� την πρί�α.
2. Ελέγ�τε εάν τ� άκρ� τ�υ %ελ�νι�ύ/καλεμι�ύ είναι

καθαρ� και ελα�ρά γρασαρισμέν�. Εάν απαιτείται,
καθαρίστε και λιπάνετε τ� άκρ� τ�υ ε�αρτήματ�ς.

3. Ελέγ�τε την καθαρι�τητα και την κατάσταση τ�υ
στεγαν�π�ιητικ�ύ �είλ�υς τ�υ πρ��υλακτήρα
σκ�νης. Εάν απαιτείται, καθαρίστε τ�ν πρ��υλακτήρα
σκ�νης ή αντικαταστήστε τ�ν σε περίπτωση π�υ
έ�ει υπ�στεί �ημιά τ� στεγαν�π�ιητικ� �είλ�ς.

4. Εισάγετε τ� ε�άρτημα στ� τσ�κ και περιστρέψτε
τ� πιέ��ντάς τ� ελα�ρά, μέ�ρι να κ�υμπώσει στις
εγκ�πές-�δηγ�ύς.

5. Πιέστε τ� ε�άρτημα στ� τσ�κ μέ�ρι να κ�υμπώσει
αισθητά.

6. Τρα%ώντας τ� %ελ�νι/καλέμι, ελέγ�τε εάν έ�ει
ασ�αλίσει σωστά.

7.1.2.1 Τ�π�θέτηση ε�αρτήματ�ς στη σωστή θέση �
7. Περιστρέψτε τ� διακ�πτη τ�π�θέτησης και

ασ�άλισης καλεμι�ύ στη θέση Περιστρ��ή καλεμι�ύ.
8. Περιστρέψτε τ� καλέμι στην επιθυμητή θέση.

7.1.2.2 Ασ+άλιση ε�αρτήματ�ς �
9. Περιστρέψτε τ� διακ�πτη τ�π�θέτησης και ασ�ά -

λισης καλεμι�ύ στη θέση Ασ�άλιση καλεμι�ύ.
10. Περιστρέψτε τ� καλέμι μέ�ρι να κ�υμπώσει 

(24 θέσεις ασ�άλισης ανά περιστρ��ή).

7.1.3 Α+αίρεση ε�αρτήματ�ς �

-ΠΡ�Σ��Η-
– Τ� ε�άρτημα μπ�ρεί να αναπτύ�ει υψηλές

θερμ�κρασίες κατά τη �ρήση τ�υ. Μπ�ρεί να καείτε
στα �έρια. Για την αλλαγή των ε�αρτημάτων
�ρησιμ�π�ιείτε πρ�στατευτικά γάντια.1. Απ�συνδέστε
τ� �ις απ� την πρί�α.

2. Αν�ί�τε τ� τσ�κ, τρα%ώντας πρ�ς τα πίσω τ� μη�ανισμ�
ασ�άλισης ε�αρτημάτων.

3. Τρα%ή�τε τ� ε�άρτημα απ� τ� τσ�κ.

7.1.4 Ρύθμιση σμιλευτικής ισ(ύ�ς �
Απ� τ� διακ�πτη επιλ�γής ισ�ύ�ς μπ�ρείτε να επιλέ�ετε
για τη σμιλευτική ισ�ύ ανάμεσα σε τρία επίπεδα ισ�ύ�ς
(50 %, 100 % και 75 %).
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8. Φρ�ντίδα και συντήρηση
Απ�συνδέστε τ� �ις απ� την πρί�α.

8.1 Φρ�ντίδα των καλεμιων
Απ�μακρύνετε τις ακαθαρσίες π�υ έ��υν επικαθήσει
και πρ�στατέψτε την επι�άνεια των τρυπανιών σας
απ� διά%ρωση, τρί%�ντάς την τακτικά με ένα πανί
καθαρισμ�ύ εμπ�τισμέν� σε λάδι.

Τα π�λυγωνικά καλέμια της Hilti δεν �ρειά��νται εκ
των υστέρων ακ�νισμα.

8.2 Φρ�ντίδα τ�υ εργαλεί�υ
-ΠΡ�Σ��Η-
Διατηρήστε τ� εργαλεί�, ιδίως τις επι+άνειες της λα%ής,
στεγν�, καθαρ� και (ωρίς λάδια και γράσα. Μη (ρησιμ -
�π�ιείτε υλικά περιπ�ίησης π�υ περιέ(�υν σιλικ�νη.
Τ� ε�ωτερικ� κέλυ��ς τ�υ εργαλεί�υ είναι
κατασκευασμέν� απ� πλαστικ� ανθεκτικ� στην κρ�ύση.
?ι περι��ές απ� �π�υ συγκρατείτε τ� εργαλεί� είναι
απ� ελαστ�μερές υλικ�. Π�τέ μη �ρησιμ�π�ιείτε τ�
εργαλεί� με %�υλωμένες σ�ισμές αερισμ�ύ! Καθαρί�ετε
τις σ�ισμές αερισμ�ύ πρ�σεκτικά με μια στεγνή %�ύρτσα.
Εμπ�δίστε την εισ�ώρηση �ένων σωμάτων στ� εσωτερικ�
τ�υ εργαλεί�υ. Καθαρί�ετε τακτικά την ε�ωτερική πλευρά
τ�υ εργαλεί�υ με ένα ελα�ρά %ρεγμέν� πανί καθαρισμ�ύ.
Μη �ρησιμ�π�ιείτε συσκευή ψεκασμ�ύ, συσκευή
εκτ��ευσης δέσμης ατμ�ύ ή τρε��ύμεν� νερ� για τ�ν
καθαρισμ�! Με αυτ�ν τ�ν τρ�π� μπ�ρεί να επηρεαστεί
αρνητικά η ηλεκτρική ασ�άλεια τ�υ εργαλεί�υ.

8.3 Ένδει�η σέρ%ις
Τ� εργαλεί� είναι ε��πλισμέν� με ένδει�η σέρ%ις.

8.3.1 Η ένδει�η ανά%ει κ�κκινη
Έ�ει �τάσει � �ρ�ν�ς για τ� σέρ%ις τ�υ εργαλεί�υ.
Μπ�ρείτε να �ρησιμ�π�ιήσετε τ� εργαλεί� για ακ�μη
περ. 10 ημέρες, μέ�ρι να τεθεί σε λειτ�υργία
η αυτ�ματη απενεργ�π�ίηση. Φέρτε τ� εργαλεί� έγκαιρα
στ� σέρ%ις της Hilti, ώστε τ� εργαλεί� σας να %ρίσκεται
πάντα σε ετ�ιμ�τητα λειτ�υργίας.

8.3.2 Η ένδει�η ανα%�σ%ήνει κ�κκινη
Παρ�υσιάστηκε %λά%η.
Τ� εργαλεί� τίθεται εκτ�ς λειτ�υργίας. Αναθέστε την
επισκευή τ�υ εργαλεί�υ στ� σέρ%ις της Hilti.

8.3.3 Πρ�στασία εργαλεί�υ
Τ� εργαλεί� είναι ε��πλισμέν� με πρ�στασία υπερθ -
έρμανσης, π�υ απενεργ�π�ιεί τ� εργαλεί� %ρα�υ -
πρ�θεσμα �ωρίς κάπ�ια ένδει�η. Ακ�μη κι �ταν η παρ��ή
ρεύματ�ς δεν είναι η τυπ�π�ιημένη, μπ�ρεί να σ%ήσει
ή να μην αρ�ίσει να λειτ�υργεί τ� εργαλεί� �ωρίς κάπ�ια
ένδει�η (%λέπε 9.).

8.4 Συντήρηση
Ελέγ�ετε τακτικά �λα τα ε�ωτερικά μέρη τ�υ εργαλεί�υ
για τυ��ν �ημιές και την άψ�γη λειτ�υργία �λων των
�ειριστηρίων. Μη �ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί�, �ταν
έ��υν υπ�στεί �ημιά κάπ�ια μέρη τ�υ ή �ταν δεν
λειτ�υργ�ύν άψ�γα τα �ειριστήρια. Αναθέστε την
επισκευή τ�υ εργαλεί�υ στ� σέρ%ις της Hilti.
Επισκευές σε ηλεκτρικά μέρη επιτρέπεται να διενε ρ -
γ�ύνται μ�ν� απ� ε�ειδικευμέν� ηλεκτρ�λ�γ�.
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10. Διάθεση στα απ�ρρίμματα

Τα εργαλεία της Hilti είναι κατασκευασμένα σε μεγάλ� π�σ�στ� απ� ανακυκλώσιμα υλικά. Πρ�ϋπ�θεση
για την επανα�ρησιμ�π�ίησή τ�υς είναι � κατάλληλ�ς δια�ωρισμ�ς των υλικών. Σε π�λλές �ώρες,
η Hilti έ�ει �ργανωθεί ήδη ώστε να μπ�ρείτε να επιστρέ�ετε τ� παλι� σας εργαλεί� για ανακύκλωση.
Ρωτήστε τ� τμήμα ε�υπηρέτησης πελατών της Hilti ή τ�ν σύμ%�υλ� πωλήσεων.

Μ�ν� για τις (ώρες της ΕΕ
Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στ�ν κάδ� �ικιακών απ�ρριμμάτων! 
Σύμ�ωνα με την ευρωπαϊκή �δηγία περί ηλεκτρικών και ηλεκτρ�νικών συσκευών και την ενσωμάτωσή
της στ� εθνικ� δίκαι�, τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγ�νται �ε�ωριστά και να επιστρέ��νται
για ανακύκλωση με τρ�π� �ιλικ� πρ�ς τ� περι%άλλ�ν.

9. Εντ�πισμ�ς πρ�%λημάτων

Εάν η %λά%η δεν μπ�ρεί να απ�κατασταθεί με τα πρ�ανα�ερ�μενα μέτρα, αναθέστε στ� σέρ%ις της Hilti να
ελέγ�ει τ� εργαλεί�.

Βλά%η
Τ� εργαλεί� δε λειτ�υργεί.

Τ� εργαλεί� δεν παίρνει
εμπρ�ς και η ένδει�η ανα% -
�σ%ήνει σε κίτριν� �ρώμα.
Τ� εργαλεί� δεν παίρνει
εμπρ�ς και η ένδει�η ανα% -
�σ%ήνει σε κ�κκιν� �ρώμα.
Τ� εργαλεί� δεν παίρνει
εμπρ�ς ή σ%ήνει κατά τη
λειτ�υργία.

Απ�υσία κρ�ύσης.

Τ� εργαλεί� δεν έ�ει την
πλήρη ισ�ύ.

Πιθανή αιτία
Καθ�ρί��νται �ι αρ�ικές παράμετρ�ι
των ηλεκτρ�νικών (έως περ. 4 δευτε -
ρ�λεπτα απ� τη σύνδεση τ�υ �ις) ή
ενεργ�π�ιήθηκε η ηλεκτρ�νική �ραγή
εκκίνησης μετά απ� διακ�πή ρεύματ�ς.
Διακ�πή παρ��ής ρεύματ�ς.

Ελαττωματικ� καλώδι� τρ���δ�σίας
ή �ις.
Γεννήτρια με Sleep Mode.

Τ� εργαλεί� δεν έ�ει ενεργ�π�ιηθεί
(ε��σ�ν τ� εργαλεί� έ�ει αντικλεπτική
πρ�στασία, πρ�αιρετικά).
qημιές στ� εργαλεί�.

Πρ�στασία υπερθέρμανσης.

Ασταθής παρ��ή ρεύματ�ς (πρ�στασία
υπερ%�λικά υψηλής ή �αμηλής τάσης).

Η μπαλαντέ�α έ�ει π�λύ μεγάλ� μήκ�ς
και/ή π�λύ μικρή διατ�μή.
Τ� εργαλεί� είναι π�λύ κρύ�.

qημιές στ� εργαλεί�.

? διακ�πτης μείωσης ισ�ύ�ς δεν
%ρίσκεται σε θέση πλήρ�υς ισ�ύ�ς.
Η μπαλαντέ�α έ�ει π�λύ μεγάλ� μήκ�ς
και / ή π�λύ μικρή διατ�μή.
Παρ��ή με π�λύ �αμηλή τάση.

Αντιμετώπιση
Απενεργ�π�ιήστε και ενεργ�π�ιήστε
�ανά τ� εργαλεί�.

π.�. ελέγ�τε την παρ��ή ρεύματ�ς με μια
άλλη ηλεκτρική συσκευή.
Έλεγ��ς και, εάν απαιτείται, αντικατάσταση
απ� ηλεκτρ�λ�γ�.
Φ�ρτίστε τη γεννήτρια με δεύτερ�
καταναλωτή (π.�. λάμπα εργ�τα�ί�υ). Στη
συνέ�εια απενεργ�π�ιήστε και ενεργ� -
π�ιήστε �ανά τ� εργαλεί�.
Ενεργ�π�ίηση εργαλεί�υ με τ� κλειδί
ενεργ�π�ίησης.

Αναθέστε την επισκευή τ�υ εργαλεί�υ
στ� σέρ%ις της Hilti.

Α�ήστε να κρυώσει η συσκευή. Καθαρίστε
τις σ�ισμές αερισμ�ύ (%λέπε 8.2).
Απ�συνδέστε τις συσκευές π�υ είναι
συνδεδεμένες στην ίδια παρ��ή ρεύματ�ς.
Συνδέστε σε άλλη παρ��ή ρεύματ�ς.
#ρησιμ�π�ιήστε μπαλαντέ�α με επιτρεπ� -
μεν� μήκ�ς/διατ�μή (%λέπε 6.2).
Φέρτε τ� εργαλεί� στην ελά�ιστη θερμ� -
κρασία λειτ�υργίας (%λέπε 7.2.2).
Αναθέστε την επισκευή τ�υ εργαλεί�υ
στ� σέρ%ις της Hilti.
Ρυθμίστε τ� διακ�πτη στη σωστή θέση.

#ρησιμ�π�ιήστε μπαλαντέ�α με επιτρεπ� -
μεν� μήκ�ς/διατ�μή (%λέπε 6.2).
Συνδέστε τ� εργαλεί� σε άλλη παρ��ή
ρεύματ�ς.
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12. Δήλωση συμ%ατ�τητας EΚ (πρωτότυπο)

Δηλών�υμε ως μ�ν�ι υπεύθυν�ι, �τι αυτ� τ� πρ�ϊ�ν
ανταπ�κρίνεται στις ακ�λ�υθες �δηγίες και πρ�τυπα:
2000/14/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-6,  2006/42/EK,
2004/108/EK, EN ISO 12100, 2011/65/EU.

Δηλών�υμε ως μ�ν�ι υπεύθυν�ι, �τι αυτ� τ� πρ�ϊ�ν
ανταπ�κρίνεται στις ακ�λ�υθες �δηγίες και πρ�τυπα:
2000/14/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-6,  2006/42/EK,
2004/108/EK, EN ISO 12100, 2011/65/EU.

Περιγρα�ή: Σκαπτικ�
Περιγρα�ή τύπ�υ: TE 706
Έτ�ς κατασκευής: 2004

Μετρημέν� επίπεδ� στάθμης ή��υ
LWA: 100 dB/1pW
Εγγυημέν� επίπεδ� στάθμης ή��υ
LWAd: 102 dB/1pW
Μέθ�δ�ς α�ι�λ�γησης 2000/14/EK
συμßατ�τητας: παράρτημα IV
Notified Body TÜV NORD CERT,
(Ευρωπαϊκή Am TÜV 1, 30519 Hannover,
πιστ�π�ιημένη υπηεσία): Deutschland

Περιγρα�ή: Σκαπτικ�
Περιγρα�ή τύπ�υ: TE 706-AVR
Έτ�ς κατασκευής: 2004

Μετρημέν� επίπεδ� στάθμης ή��υ
LWA: 97 dB/1pW
Εγγυημέν� επίπεδ� στάθμης ή��υ
LWAd: 101 dB/1pW
Μέθ�δ�ς α�ι�λ�γησης 2000/14/EK
συμßατ�τητας: παράρτημα IV
Notified Body TÜV NORD CERT,
(Ευρωπαϊκή Am TÜV 1, 30519 Hannover,
πιστ�π�ιημένη υπηεσία): Deutschland

11. Εγγύηση κατασκευαστή, εργαλεία
Η Hilti εγγυάται �τι τ� παραδ�θέν εργαλεί� είναι
απαλλαγμέν� απ� αστ��ίες υλικ�ύ και κατασκευα στικά
σ�άλματα. Η εγγύηση αυτή ισ�ύει μ�ν� υπ� την
πρ�ϋπ�θεση �τι η �ρήση, � �ειρισμ�ς, η �ρ�ντίδα και �
καθαρισμ�ς τ�υ εργαλεί�υ γίνεται σύμ�ωνα με τις �δηγίες
�ρήσης της Hilti και �τι διατηρείται τ� τε�νικ� ενιαί�
σύν�λ�, δηλ. �τι με τ� εργαλεί� �ρησιμ�π�ι�ύ νται μ�ν�
γνήσια αναλώσιμα, α�εσ�υάρ και ανταλ λακτικά της Hilti.

Η παρ�ύσα εγγύηση περιλαμ%άνει τη δωρεάν επισ κευή
ή τη δωρεάν αντικατάσταση των ελαττωματικών
ε�αρτημάτων καθ' �λη τη διάρκεια �ωής τ�υ εργαλεί�υ.
Ε�αρτήματα π�υ υπ�κεινται σε �υσι�λ�γική �θ�ρά απ�
τη �ρήση, δεν καλύπτ�νται απ� την παρ�ύσα εγγύηση.

Απ�κλεί�νται περαιτέρω α�ιώσεις, ε+�σ�ν κάτι τέτ�ι�
δεν αντίκειται σε δεσμευτικές εθνικές διατά�εις. Η Hilti

δεν ευθύνεται ιδίως για έμμεσες ή άμεσες Iημιές απ�
ελαττώματα ή επακ�λ�υθα ελαττώματα, απώ λειες ή έ��δα
σε σ(έση με τη (ρήση ή λ�γω αδυναμίας (ρήσης τ�υ
εργαλεί�υ για �π�ι�δήπ�τε σκ�π�. Απ� κλεί�νται ρητά
πρ�+�ρικές %ε%αιώσεις για τη (ρήση ή την καταλληλ�τητα
για συγκεκριμέν� σκ�π�.

Για την επισκευή ή αντικατάσταση, τ� εργαλεί� ή τα
σ�ετικά ε�αρτήματα πρέπει να απ�στέλλ�νται αμέσως
μετά τη διαπίστωση τ�υ ελαττώματ�ς στ� αρμ�δι� τμήμα
της Hilti.

Η παρ�ύσα εγγύηση περιλαμ%άνει �λες τις υπ��ρεώ σ εις
παρ��ής εγγύησης απ� πλευράς Hilti και αντικαθιστά
�λες τις πρ�ηγ�ύμενες ή σύγ�ρ�νες δηλώσεις, γραπτές
ή πρ���ρικές συμ�ωνίες �σ�ν α��ρά τις εγγυήσεις.
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