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Γενικές Πληρ�ρίες

Σε αυτές τις 
δηγίες �ρήσης, αυτ� τ
 σύμ�
λ

δηλώνει σημεία ιδιαίτερης σημασίας για την

ασ�άλεια. �ι 
δηγίες σε αυτά τα σημεία θα πρέπει να
τηρ
ύνται πάντα πρ
κειμέν
υ να απ
�εύγεται 

κίνδυν
ς σ
�αρ
ύ τραυματισμ
ύ.

Πρ
σ
�ή: Υψηλή τάση

� �ι αριθμ
ί ανα�έρ
νται στις εικ�νες στ
 εσωτερικ�
των ε$ώ�υλλων (μπρ
στιν� και πίσω ε$ώ�υλλ
).

� / � �ι αριθμ
ί ανα�έρ
νται στα �ειριστήρια /
ε$αρτήματα της μ
νάδας.

Σε αυτές τις 
δηγίες, η ηλεκτρική συσκευή στην 
π
ία
αντιστ
ι�
ύν 
ι 
δηγίες ανα�έρεται ως «η μ
νάδα».

Περιε��μενα Σελίδα
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�ειριστήρια �

� Διακ�πτης ρεύματ
ς ON/OFF
� Λαμπάκι ένδει$ης ρεύματ
ς �Ν
� Πρ
ειδ
π
ιητικ� λαμπάκι νερ
ύ
� Πρ
ειδ
π
ιητικ� λαμπάκι θερμ
κρασίας
� Σύνδεση πρί<ας για τ
 καλώδι
 ρεύματ
ς

(παρ
�ή πρί<ας καλωδί
υ)
� Επίπεδ
 νερ
ύ / γυαλί εμ�άνισης π
σ�τητας

διαλύματ
ς
	 Μ
�λ�ς απ
δέσμευσης για τ
 καρ
τσάκι

 Κλειδαριά �ερ
υλιών για τ
 καρ
τσάκι
� Λα�ή δ
�εί
υ
� Λα�ή απ
θήκευσης
 Βαλ�ίδα απ
δέσμευσης αέρα
� Σύρτης καλύμματ
ς δ
�εί
υ
� Κεντρικ� �ίλτρ

� Σύ<ευ$η λάστι�
υ ε$αγωγής
� Σύσευ$η λάστι�
υ παρ
�ής νερ
ύ
� Σύνδεση πρί<ας για τ
 καλώδι
 ρεύματ
ς 

(πρί<α για τ
 τρυπάνι).

DD-REC1 σύστημα ανακύκλωσης νερύ

Περιγρα�ή

Τ
 DD-REC 1 είναι μια μ
νάδα ανακύκλωσης νερ
ύ με
παρ
�ή ηλεκτρικ
ύ ρεύματ
ς για �ρήση με τ

διαμαντ
τρύπαν
 DD EC-1.

Αντικείμενα πυ συμπεριλαμ�άννται: μ
νάδα
ανακύκλωσης, συναρμ
λ
γ
ύμεν
ς τρ
��ς, 
δηγίες
�ρήσης, ύ�ασμα καθαρισμ
ύ.

"ι παρακάτω συνθήκες θα πρέπει να τηρύνται 
πάντα �ταν η μνάδα είναι σε �ρήση:

– Η μ
νάδα θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε μια
παρ
�ή εναλλασσ�μεν
υ ρεύματ
ς π
υ να συμ�ωνεί
με τις πληρ
�
ρίες π
υ δίν
νται στ
 πλαίσι

στ
ι�είων.

– Η μ
νάδα μπ
ρεί να �ρησιμ
π
ιηθεί μ�ν
 με τ

καλώδι
 παρ
�ή για τ
 διαμαντ
τρύπαν
 DD EC-1
με ενσωματωμέν
 μη�ανισμ� παραμέν
ντ
ς
ρεύματ
ς PRCD.

– Η μ
νάδα δεν πρέπει να λειτ
υργεί σε �ώρ
υς �π
υ
υπάρ�ει κίνδυν
ς εκρή$εων.

Ε%αρτήματα �
� Περί�λημα
� Δ
�εί

� Κάλυμμα
� Σύστημα τρ
�ών
� Μαστ�ς 
� Σετ ελαστικών σωληνώσεων
� Θήκη εγγρά�ων της μ
νάδας
� Φλ
τέρ
� Σωλήνας ι<ηματ
π
ίησης
� Πλάκα αναγρα�ής στ
ι�είων

Πριν την λειτυργία  της μνάδας
για πρώτη �ρά, κρίνεται
απαραίτητ να δια�αστύν ι
δηγίες �ρήσης της.

Φυλάσσετε πάντα αυτές τις δηγίες
�ρήσης μα(ί με την συσκευή σας.

Βε�αιωθείτε �τι ι δηγίες �ρήσης
συνδεύυν την συσκευή �ταν
αυτή δίνεται σε άλλα άτμα.
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Τε�νικά στι�εία

Δεδ
μένη εισαγωγή ρεύματ
ς: 300 W
Δεδ
μένη ηλεκτρική τάση: ✱ 100 V 110 V 120 V 220 V 230 V 240 V
Συ�ν�τητα κεντρικ
ύ: 50–60 Hz
Βάρ
ς μ
νάδας (�ωρίς νερ�): 25 kg
Bγκ
ς νερ
ύ: 4–13 lt
Μέγιστ
ς αριθμ�ς τρυπών ανά γέμισμα: ✱✱ Περίπ
υ 50
Διαστάσεις (�ωρίς ρ�δες): 500×330×420 mm
Μέγιστη πίεση νερ
ύ: ≤ 6 bar
Επιτρεπ�μενη κλίμακα θερμ
κρασίας λειτ
υργίας: + 3 … +50°C
Επιτρεπ�μενη κλίμακα θερμ
κρασίας απ
θήκευσης: –15 … +50°C (�ωρίς νερ� α�αιρέστε τ
 �ίλτρ
)
✱✱ Η μνάδα πρσ�έρεται με διά�ρες πρσαρμγές για διά�ρες κεντρικές ηλεκτρικές τάσεις.

Παρακαλώ ελέγ%τε τ πλαίσι στι�είων για την δεδμένη ηλεκτρική τάση και την δεδμένη εισαγωγή
ρεύματς της μνάδας σας.

✱✱ Μετρημέν σε 20 mm διάμετρ και 125 mm �άθς τρυπήματς. Ε%αρτάται απ� τ υλικ� �άσης, κατεύθυνση
και είδς τρύπας (διαμπερής ή τυ�λή τρύπα).

Πληρ�ρίες θρύ�υ (σύμ�ωνα με τ ΕΝ 61029):
Τυπική εκπ
μπή Α-�άρ
υς επιπέδ
υ πίεσης ή�
υ (LpA): 76 dB (A) ≤ 80 dB (A

Κύρια στι�εία της μνάδας

– Ηλεκτρική πρ
στασία τά$ης Ι
– Ε$αγωγή υδάτιν
υ κ
νιάματ
ς διάτρησης
– Ανακτάται νερ� απ� τ
 υδάτιν
 κ
νίαμα διάτρησης (ανακύκλωση)
– Παρέ�ει νερ� και ρεύμα για τ
 διαμαντ
τρύπαν
 DD EC-1
– �λ
κληρωμένη παρ
�ή και σωλήνας επιστρ
�ής για την σύνδεση τ
υ διαμαντ
τρύπαν
υ DD EC-1
– Αυτ�ματ
ς καθαρισμ�ς �ίλτρ
υ
– Τ
 �ίλτρ
 μπ
ρεί να ανανεωθεί
– Λειτ
υργία σε αναμ
νή
– Πρ
ειδ
π
ιητικές ενδεί$εις για:

– ανεπαρκή ρ
ή νερ
ύ
– υπερθέρμανση

– Αυτ�ματ
ς έλεγ�
ς των ηλεκτρ
νικών εκτελείται κάθε �
ρά π
υ ανά�ει η μ
νάδα
– Α�αιρ
ύμεν
 δ
�εί
 για νερ� και για τ
 υδάτιν
 κ
νίαμα διάτρησης
– Α�αιρ
ύμεν
ς συναρμ
λ
γ
ύμεν
ς τρ
��ς, παρέ�ει επίσης κατάλληλη επι�άνεια για τ
 άπλωμα της

εργαλει
θήκης για τ
 διαμαντ
τρύπαν


Μετ’ επι�υλά$εως τε�νικών αλλαγών
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Πρ�λεπ�μενες �ρήσεις.

Η συσκευή πρρί(εται για τις ακ�λυθες �ρήσεις.
– E$αγωγή της υδαρ
ύς κ
νίας και παρ
�ή ύδατ
ς

και ενέργειας στ
 τρυπάνι με διαμαντ
κε�αλή DD
EC-1, για τη διάτρηση σε 
ρυκτά υλικά (μπετ�ν αρμέ,
τ
ι�
π
ιίες και �υσική πέτρα).

– Η μ
νάδα μπ
ρεί να �ρησιμ
π
ιηθεί (να λειτ
υργήσει)
μ�ν
 �ταν 
 �ρήστης της στέκεται πάνω σε μία

ρι<�ντια επι�άνεια και σε μία �ρθια στάση.

– Τ
 καθαρ� νερ� θα πρέπει να �ρησιμ
π
ιείται σαν
ψυκτικ� μέσ
 και σαν μέσ
 έκπλυσης.

Τ
 νερ� π
υ ανακυκλώνεται απ� την μ
νάδα είναι
σ�εδ�ν απαλλαγμέν
 απ� σωματίδια, αλλά μπ
ρεί

να περιέ�ει 
υσίες π
υ απ
σπάστηκαν απ� τ
 υλικ�
στ
 
π
ί
 έ�ει γίνει η διάτρηση της 
πής. Σε καμμία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί αυτ� τ
 νερ�
κατάλληλ
 για �ρήση σαν π�σιμ
 νερ�.

Ε%αρτήματα.

– ανταλλακτικ� �ίλτρ
, κωδικ�ς 377255 (αναλώσιμ
)

πρέπει να �
ρεθ -

ύν πρ
στατευ τι -
κά γυαλιά για τα

μάτια

Δια�ά<ετε τις

δηγιες �ρήσεως

πρέπει να �
ρεθ -

ύν πρ
στατευτι -

κά γάντια

Μέτρα ασ�αλείας.

Bταν �ρησιμ
π
ιείτε την συσκευή, πρέπει να πάντ
τε
τηρ
ύνται τα ακ�λ
υθα �ασικά μέτρα ασ�αλείας, με
σκ
π� την απ
�υγή τ
υ κινδύν
υ τραυματισμ
ύ,
ηλεκτρικ
ύ σ
κ και των κινδύνων απ� πυρκαγιά.
Παρακαλ
ύμε να δια�άσετε και να τηρήσετε τις ανωτέρω

δηγίες, πριν �ρησιμ
π
ιήσετε τη συσκευή. 

Φρέστε κατάλληλα ρύ�α εργασίας.
Φ
ρέστε υπ
δήματα με αντι
λισθητικές σ�λες.

Κάντε τν �ώρ εργασίας ασ�αλή.
Αντικείμενα, τα 
π
ία θα μπ
ρ
ύσαν να πρ
καλέσ
υν
τραυματισμ�, πρέπει να απ
μακρύν
νται απ� τ
ν �ώρ

εργασίας. Βε�αιωθείτε �τι 
 �ώρ
ς είναι καλά
�ωτισμέν
ς. Bταν εργά<εστε, κρατήστε τα άλλα άτ
μα
και ιδιαίτερα τα παιδιά, μακριά απ� τη συσκευή.

Λά�ετε υπ�ψη τις επιδράσεις τυ περι�άλλντς �ώρυ.
Μην εκθέσετε τη συσκευή στη �ρ
�ή ή τ
 �ι�νι και μη
τη �ρησιμ
π
ιήσετε σε περι�άλλ
ν με υγρασία ή νερά
ή σε μικρή απ�σταση απ� εύ�λεκτα υγρά ή αέρια.

Πραγματπιήστε έλεγ� της συσκευής, κάθε 
�ρά πριν απ� τη �ρήση.

Ελέγ$τε αρ�ικά την κατάσταση τ
υ καλωδί
υ τ
υ ρεύματ
ς
με τη συσκευή υπ
λειμμάτων ρεύματ
ς PRCD (η 
π
ία
παρέ�εται με τ
 διαμαντ
τρύπαν
 DD EC-1) και κατ�πιν
ελέγ$τε την κατάσταση της συσκευής, συμπεριλαμ -
�αν
μέν
υ και τ
υ καλωδί
υ ρεύματ
ς και τ
υ �ις της
πρί<ας (ένα ενσωματωμέν
 μέρ
ς τ
υ σετ σωλήνων,
εκτ�ς της εκδ�σεως με πρ

ρισμ� τη Μεγάλη Βρετανία).
Μη �ρησιμ
π
ιείτε τη συσκευή, εάν 
π
ι
δήπ
τε
ε$αρτήματά της εμ�ανίσ
υν �λά�η, σε περίπτωση π
υ
η συσκευή δεν είναι πλήρης ή �ταν τα �ειριστήρια
λειτ
υργίας δεν μπ
ρ
ύν να λειτ
υργήσ
υν άψ
γα.

�ρησιμπιήστε τα σωστά ε%αρτήματα.
Hρησιμ
π
ιήστε μ�ν
 τα συνιστώμενα αυθεντικά
ε$αρτήματα της Hilti.

�ρησιμπιήστε τη συσκευή, μ�ν για τ σκπ� για
τν πί πρρί(εται.

Ε�αρμ�στε μία μέθδ ασ�άλειας εργασίας.
Βε�αιωθείτε πάντ
τε �τι έ�ετε μία ασ�αλή

στάση τ
υ σώματ
ς, καθώς και �τι η συσκευή στέκεται

�ρήση πρ -
στατευτικύ
ε%πλισμύ.

Σε καμμία περίπτωση, μη �ρησιμπιήσετε αυτ� τ
πρϊ�ν καθ_ινδήπτε άλλ τρ�π, πέρα απ τν
περιγρα��μεν στις παρύσες δηγίες λειτυργίας
(�ρήσης).

Τ
 υδάτιν
 κ
νίαμα διάτρησης και τ
 ανακυκλωμέν

νερ� τ
υ τρυπανι
ύ μπ
ρεί να ερεθίσει τ
 δέρμα και
τα μάτια. Αμέσως μετά την επα�ή (αυτών των υγρών)
με τ
 δέρμα, $επλύντε με νερ�. Εάν γίνει επα�ή των
υγρών με τα μάτια, $επλύντε τα με ά�θ
ν
 νερ� και
συμ�
υλευθείτε ένα γιατρ�. Τ
 νερ�, 
 συλλέκτης και

ι σωλήνες μπ
ρεί να γίν
υν π
λύ καυτ
ί μετά απ�
μεγάλες �ρ
νικές περι�δ
υς �ρήσης και παρ
υσιά<
υν
κίνδυν
 εγκαυμάτων. 
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με ασ�άλεια . Πάνω σε σκαλωσιές ή παρ�μ
ιες
πλατ��ρμες, η συσκευή πρέπει να �ρησιμ
π
ιείται
�ωρίς τ
 πλαίσι
 των τρ
�ών. Π
τέ μη στέκεστε πάνω
στη συσκευή. Τ
 πλαίσι
 των τρ
�ών, τ
 περί�λημα και

ι λα�ές τ
υ συλλέκτη δεν πρέπει π
τέ να
�ρησιμ
π
ιηθ
ύν σαν σημεία πρ�σδεσης για την
ανύψωση απ� τ
 γάντ<
 εν�ς γεραν
ύ ή άλλα παρ�μ
ια
μέσα. Σε περίπτωση π
υ η συσκευή πρ�κειται να
μετα�ερθεί απ� γεραν�, πρέπει να τηρ
ύνται 
ι ισ�ύ
ντες
καν
νισμ
ί ασ�αλείας.
Βε�αιωθείτε �τι η συσκευή, τ
 καλώδι
 ρεύματ
ς και
τ
 σετ των σωλήνων είναι τ
π
θετημένα σε μέρ
ς,
�π
υ είναι ελεύθερα απ� εμπ�δια. Bταν εργά<εστε,
πάντ
τε 
δηγήστε τ
 σετ των σωλήνων μακριά απ� τ

διαμαντ
τρύπαν
 πρ
ς τα πίσω. Π
τέ μη μετα�έρετε
τη συσκευή απ� τ
 καλώδι
 ρεύματ
ς ή απ� τ
 σετ
σωλήνων και π
τέ μην τρα�άτε αυτά τα τμήματα της
συσκευής. Π
τέ μην 
δηγείτε (��ημα) πάνω απ� τ
υς
σωλήνες και τ
 καλώδι
 ρεύματ
ς και π
τέ μην τα
εκθέσετε σε επίδραση θερμ�τητας, λαδιών ή κ
�τερές
ακμές αντικειμένων. Εάν τ
 καλώδι
 ρεύματ
ς υπ
στεί
�λά�η κατά τη διάρκεια της εργασίας, μην τ
 αγγί<ετε
– �γάλτε αμέσως τ
 �ις απ� την πρί<α τ
υ ρεύματ
ς
και επισκευάστε τη συσκευή ή τ
 καλώδι
 παρ
�ής
της σε ε$
υσι
δ
τημέν
 Service της Hilti.
Π
τέ μη �έρετε τις επα�ές πρί<ας της συσκευής σε
επα�ή με τ
 νερ�. Σε περίπτωση π
υ έ�ει �ρα�εί μία
σύνδεση πρί<ας, πάντ
τε απ
συνδέστε τ
 καλώδι

παρ
�ής ρεύματ
ς απ� την πρί<α πριν τ
 αγγί$ετε και
τ
 στεγνώσετε σκ
υπί<
ντάς τ
. Ε$ετάστε αν τα �ύσματα
τ
υ �ις και τ
 καλώδι
 ρεύματ
ς είναι καθαρά και
στεγνά, πριν τα συνδέσετε. Βγάλτε τ
 καλώδι
 τ
υ
ρεύματ
ς απ� τη πρί<α πριν απ� τ
ν καθαρισμ�.

Απ�υγή ακύσιας ενεργπίησης.
Πάντ
τε να �γά<ετε τ
 καλώδι
 ρεύματ
ς
απ� την πρί<α, πριν α�αιρέσετε τ
ν συλλέκτη,

�ταν η συσκευή δεν είναι σε �ρήση (π. �. κατά τη διάρκεια
των διαλειμμάτων στην εργασία), πριν απ� τ
ν καθαρισμ�
και πριν την εκτέλεση 
π
ιασδήπ
τε συντήρησης.

Διατηρήστε τη συσκευή σε καλή κατάσταση.
Ακ
λ
υθήστε (τηρήστε) τις 
δηγίες �ρ
ντίδας και

συντήρησης. �ι επισκευές της συσκευής μπ
ρεί να
εκτελεστ
ύν μ�ν
 απ� έναν ε$
υσι
δ
τημέν
 και
ειδικευμέν
 ηλεκτρ
λ�γ
, με τη �ρήση των αυθεντικών
ανταλλακτικών της Hilti. H μη τήρηση αυτής της 
δηγίας,
μπ
ρεί να έ�ει σαν συνέπεια την πρ�κληση �λά�ης στη
συσκευή ή κινδύν
υ ατυ�ήματ
ς. Επ
μένως, εάν παραστεί
ανάγκη, δώστε τη συσκευή για επισκευή σε ένα κέντρ

σέρ�ις της Hilti ή σε ένα ε$
υσι
δητημέν
 εργαστήρι

επιδι�ρθωσης της Hilti. Η λειτ
υργία ασ�αλείας της
γείωσης εδά�
υς πρέπει να ελέγ�εται σε τακτά διαστήματα,
σύμ�ωνα με τ
υς εθνικ
ύς καν
νισμ
ύς ασ�αλείας.

Πριν απ� τη �ρήση.

Έ�ει 
υσιώδη σημασία να δια�αστ
ύν και
να τηρηθ
ύν τα μέτρα ασ�αλείας τα 
π
ία

είναι τυπωμένα στις παρ
ύσες 
δηγίες �ρήσης. Επίσης
είναι απαραίτητ
 να δια�αστ
ύν και να τηρηθ
ύν 
ι

δηγίες και τα μέτρα ασ�αλείας π
υ παρατίθενται στις

δηγίες �ρήσης για τ
 διαμαντ
τρύπαν
 DD-EC1.

Τ
 σύστημα ανακύκλωσης νερ
ύ DD-REC1
θα πρέπει να �ρησιμ
π
ιείται απ
κλειστικά

με τ
 διαμαντ
τρύπαν
 DD-EC1 και τ
 αντίστ
ι�

καλώδι
 ρεύματ
ς, με την ενσωματωμένη συσκευή
υπ
λειμμάτων ρεύματ
ς (τα 
π
ία �
ρηγ
ύνται μα<ί
με τ
 διαμαντ
τρύπαν
 DD-EC1). Στη Μεγάλη Βρετανία,

ι συσκευές των 110V πρέπει να συνδέ
νται μ_ έναν
μετασ�ηματιστή με μ�νωση.

 Η τάση (�
λτά<) της πρί<ας πρέπει να είναι σύμ�ωνη
με τα στ
ι�εία π
υ αναγρά�
νται πάνω στην

πλακέτα τ
υ τύπ
υ.

Σε περίπτωση π
υ �ρησιμ
π
ιηθ
ύν καλώδια
επέκτασης: μ�ν
 καλώδια επέκτασης εν�ς τύπ
υ

π
υ έ�ει εγκριθεί για την πρ
�λεπ�μενη �ρήση και με
κατάλληλη διατ
μή, μπ
ρ
ύν να �ρησιμ
π
ιηθ
ύν. Η
μη τήρηση αυτής της 
δηγίας μπ
ρεί να έ�ει σαν
συνέπεια την μειωμένη απ�δ
ση και να πρ
καλέσει
την υπερθέρμανση τ
υ καλωδί
υ. Τα καλώδια επέκτασης
π
υ έ�
υν υπ
στεί �λά�η πρέπει να αντικαθίστανται.

�ι συνιστώμενες διατ
μές καλωδίων και τα μέγιστα
μήκη (καλωδίων) είναι τα ακ�λ
υθα:

Τάση παρ�ής Διατμή τυ αγωγύ (καλωδίυ)
ρεύματς 
(�λτά() 1,5 τετ. εκ. 2,0 τετ. εκ. 2,5 τετ. εκ. 3,5 τετ. εκ.

100 V 20 μέτρα 40 μέτρα
110 V 20 μέτρα 40 μέτρα
220–230 V 50 μέτρα 80 μέτρα

Λειτυργία.

Σύνδεση τ
υ σετ σωλήνων με τ
 τρυπάνι.
– Συνδέστε τ
 στερεωμέν
 �ύσμα τ
υ καλωδί
υ

ηλεκτρικής ενέργειας απ� τ
 σετ των σωλήνων στην
υπ
δ
�ή στην κάτω πλευρά τ
υ τρυπανι
ύ. Για να
τ
 κάνετε αυτ�, �έρτε στην ίδια γραμμή τα σημάδια
στ
 �ύσμα και στην υπ
δ
�ή και μετά ωθήστε τ

�ύσμα μέσα στην υπ
δ
�ή, �σ
 πι
 μέσα μπ
ρεί να
πάει. Ενώ διατηρείτε μία ελα�ριά πίεση στ
 �ύσμα,
περιστρέψτε τ
 κατά τη �
ρά των δεικτών τ
υ
ρ
λ
γι
ύ, μέ�ρι να ακ
υστεί ένας ή�
ς κ
πλαρίσματ
ς
�.

– Συνδέστε τ
 λεπτ� άκρ
 τ
υ σωλήνα απ� τ
 σετ
σωλήνων με τ
 τρυπάνι και τ
 πα�ύ άκρ
 τ
υ σωλήνα
με τη σύνδεση σωλήνα τ
υ συλλέκτη νερ
ύ. Πρέπει
να ακ
υστεί ένας ή�
ς κ
πλαρίσματ
ς των συ<εύ$εων,
�ταν γίνεται η σύνδεσή τ
υς.

Α�αίρεση και άνιγμα τυ συλλέκτη.
– Π
τέ μην α�αιρείτε τ
ν συλλέκτη, ενώ η 

συσκευή είναι ενεργ
π
ιημένη. Απενεργ
π
ιή -
στε τη συσκευή, γυρί<
ντας τ
ν διακ�πτη ON/OFF
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ή�
ς κ
πλαρίσματ
ς των κλείστρων τ
υ συλλέκτη
και μπ
ρεί να είναι απαραίτητ
 να πιέσετε ελα�ρά
τ
 σκέπασμα πρ
ς τα κάτω.

– Πάντ
τε �ρησιμ
π
ιήστε και τα τέσσερα 
κλείστρα τ
υ συλλέκτη. Π
τέ μη �ρησιμ
π
ιείτε

τη συσκευή, �ταν τα κλείστρα τ
υ συλλέκτη έ�
υν
υπ
στεί �λά�η.

– Σηκώστε τ
ν συλλέκτη απ� τη λα�ή τ
υ και
τ
π
θετήστε τ
ν πρ
σεκτικά, πρ
ς τα δε$ιά, μέσα
στ
 περί�λημα. Ενώ τ
 κάνετε αυτ�, πρέπει να
τ
π
θετηθ
ύν πρ
σεκτικά στ
 συλλέκτη 
ι δ
κίδες
διεύθυνσης, μέσα στα αντίστ
ι�α αν
ίγματα στ

περί�λημα. Μην α�ήσετε τ
 συλλέκτη να πέσει στ

περί�λημα �.

– Διπλώστε τη λα�ή τ
υ συλλέκτη πρ
ς τα κάτω, πρ
ς
την πλευρά των ρακ�ρ, μέ�ρι να �ρεθεί στ
 ίδι

επίπεδ
, με την πάνω επι�άνεια τ
υ περι�λήματ
ς.
Μπ
ρεί να �ρειαστεί να πιέσετε ελα�ρά τ
 σκέπασμα
πρ
ς τα κάτω.

– Π
τέ μην πρ
σπαθήσετε να γεμίσετε τη συσκευή
μέσα απ� τ
υς σωλήνες. Πρέπει πάντ
τε να γεμί<εται
με τ
ν τρ�π
 π
υ περιγρά�εται ανωτέρω.

Λειτυργία.
– Ελέγ$τε τ
 γυαλί παρακ
λ
ύθησης � , για να

�ε�αιωθείτε �τι υπάρ�ει αρκετ� νερ� στ
 συλλέκτη.
– Συνδέστε τη συσκευή με την παρ
�ή ρεύματ
ς.

Hρησιμ
π
ιήστε τ
 καλώδι
 ρεύματ
ς με την
ενσωματωμένη συσκευή υπ
λειμμάτων ρεύματ
ς
PRCD (η 
π
ία παρέ�εται μα<ί με τ
 διαμαντ
τρύπαν
).
Βάλτε τ
 στερεωμέν
 �ύσμα στη υπ
δ
�ή, σύμ�ωνα
με την ανωτέρω περιγρα�ή. Τ
π
θετήστε τ
 �ις τ
υ
ρεύματ
ς στην πρί<α.

– Ενεργ
π
ιήστε τη συσκευή υπ
λειμμάτων ρεύματ
ς,
πιέ<
ντας τ
 πράσιν
 κ
υμπί. Τ�τε ενεργ
π
ιείται
η λειτ
υργία αυτ
ελέγ�
υ της συσκευής. Bλα τα
λαμπάκια πρ
ειδ
π
ίσησης ανά�
υν για λίγ
 και
εκπέμπεται ένα πρ
ειδ
π
ιητικ� ακ
υστικ� σήμα.

– Ελέγ$τε τη συσκευή υπ
λειμμάτων ρεύματ
ς, 
για να διαπιστώσετε τη σωστή λειτ
υργία της.

Για να τ
 κάνετε αυτ�, πατήσε τ
 μαύρ
 κ
υμπί τεστ.
Η ένδει$η �Ν στη συσκευή πρέπει να σ�ήσει. Μετά
τη δ
κιμή, ενεργ
π
ιήστε την $ανά, πατώντας τ

πράσιν
 κ
υμπί.

– Ενεγ
π
ιήστε τη συσκευή γυρί<
ντας τ
ν διακ�πτη
ON/OFF κατά τη �
ρά των δεικτών τ
υ ρ
λ
γι
ύ,
�σ
 αυτ� μπ
ρεί να γυρίσει. Ακ
λ
ύθως, τ
 γέμισμα
των εσωτερικών μερών τ
υ συστήματ
ς με νερ�
διαρκεί περίπ
υ 20 δευτερ�λεπτα. Κατά τη διάρκεια
αυτ
ύ τ
υ διαστήματ
ς, τ
 σύστημα παρ
�ής νερ
ύ
δεν είναι πλήρως λειτ
υργικ�. Ακ
λ
ύθως, ανά�ει
τ
 πράσιν
 λαμπάκι της ένδει$ης �Ν, για να δεί$ει
�τι η συσκευή είναι έτ
ιμη για �ρήση. 

– Βάλτε σε λειτ
υργία τ
 σύστημα παρ
�ής νερ
ύ,
�ρησιμ
π
ιώντας τ
ν διακ�πτη στ
 διαμαντ
τρύπαν

DD EC1. Ρυθμίστε τ
ν �γκ
 τ
υ νερ
ύ, �πως τ

επιθυμείτε, αν
ίγ
ντας τ
ν ρυθμιστή στ

διαμαντ
τρύπαν
 και αρ�ίστε να κάνετε τη διάτρηση.
(παρακαλ
ύμε να συμ�
υλευθείτε τις 
δηγίες �ρήσης
για τ
 διαμαντ
τρύπαν
 DD EC1).

δε$ι�στρ
�α και απ
συνδέστε τ
 �ύσμα παρ
�ής
ρεύματ
ς �.

– Φ
ρέστε πρ
στατευτικά γάντια και
πρ
στατευτικά γυαλιά. Τα περιε�� -

με να τ
υ συλλέκτη μπ
ρεί να πρ
καλέσ
υν ερεθισμ�
τ
υ δέρματ
ς και των ματιών. � συλλέκτης και τα
περιε��μενά τ
υ μπ
ρεί να είναι καυτά, μετά απ�
μακρά περί
δ
 �ρήσης. Τηρήστε τα ακ�λ
υθα μέτρα
ασ�αλείας κατά την α�αίρεση τ
υ δ
�εί
υ πρ
σέ$ετε
για απ
�υγή τραυματισμ
ύ των δάκτυλών σας στις
κ��ες της �άσης, και στα σημεία στήρι$ης και τα
κλείστρα.

– Σηκώστε τη λα�ή τ
υ συλλέκτη κατά 45Φ περίπ
υ
και κρατήστε την σ_αυτή τη θέση, μέ�ρι να ακ
ύσετε
�τι έ�ει 
λ
κληρωθεί η αντιστάθμιση της πίεσης
(περίπ
υ 2 δευτερ�λεπτα). Η μη τήρηση αυτής της

δηγίας μπ
ρεί να πρ
καλέσει την δια�υγή μίας
μεγάλης π
σ�τητας των περιε�
μένων τ
υ συλλέκτη
απ� τα ρακ�ρ.

– Σηκώστε τη λα�ή τ
υ συλλέκτη σε κατακ�ρυ�η θέση
και τρα�ήστε τ
ν συλλέκτη πρ
ς τα πάνω, έ$ω απ�
τ
 περί�λημα �.

– Πάντ
τε να μετα�έρετε τ
ν συλλέκτη σε �ρθια θέση
ή τ
π
θετήστε τ
ν πάνω σε μία 
ρι<�ντια επι�άνεια.

– Βε�αιωθείτε �τι στέκεται με ασ�άλεια �.
– Σηκώστε τ
 σκέπασμα τ
υ συλλέκτη, πρ
σέ�
ντας

να μην κ
λλήσει η μπίλια ένδει$ης ρ
ής.  Τ
π
θετήστε
τ
 κάλυμμα κάτω πρ
σεκτικά.

Γέμισμα, κλείσιμ και εισαγωγή (τπθέτηση) τυ
συλλέκτη.
– Γεμίστε τ
ν εσωτερικ� συλλέκτη μέ�ρι τ
 πάνω άκρ


με καθαρ� νερ� �. Γεμίστε τ
ν ε$ωτερικ� συλλέκτη
μέ�ρι τ
 επιθυμητ� επίπεδ
, μετα$ύ των σημαδιών
της ελέ�ιστης και της μέγιστης �ωρηρικ�τητας.

– Κάντε έλεγ�
 των εσωτερικών και ε$ωτερικών
παρεμ�υσμάτων (τσιμ
υ�ών) τ
υ σκεπάσματ
ς, για
ενδε��μενη �λά�η. Α�αιρέστε πρ
σεκτικά τη σκ�νη
απ� την επι�άνεια των παρεμ�υσμάτων. Βε�αιωθείτε
�τι τ
 κύρι
 �ίλτρ
 έ�ει τ
π
θετηθεί με ασ�άλεια
και ελέγ$τε �τι η �αλ�ίδα δια�υγής τ
υ αέρα .

– Τ
π
θετήστε τ
 σκέπασμα πάνω στ
ν συλλέκτη και
�ε�αιωθείτε �τι έ�ει τ
π
θετηθεί σωστά: (
ι τσιμ
ύ�ες
στις δύ
 γωνίες τ
υ καλύμματ
ς να �ρίσκ
νται στις
αντίστ
ι�ες εσ
�ές μέσα στ
 δ
�εί
). τ
 ε$άρτημα
με τα ρακ�ρ τ
π
θετείται στην ίδια πλευρά με την
ένδει$η στάθμης τ
υ δ
�εί
υ. τα �ρωματιστά κλείστρα
τ
υ συλλέκτη πρέπει να είναι στη ίδια γραμμή με τα
αντίστ
ι�α σημάδια στ
 δ
�εί
. Bταν τ
 σκέπασμα
τ
π
θετηθεί στη θέση τ
υ, �ρ
ντίστε να �ε�αιωθείτε
�τι τα λείστρα τ
υ συλλέκτη και 
 σωλήνας �λ
τέρ
δεν έ�
υν σ�ηνώσει μετα$ύ τ
υ συλλέκτη και τ
υ
καπακι
ύ 	.

– Πρ
σέ$τε η σωλήνα αναρ��ησης να �ρίσκεται στ

νερ�, και η εμ�απτη<�μενη μπίλια να επιπλέει ελεύθερη.

– Κλείστε τα κλείστρα τ
υ συλλέκτη. Για να τ
 κάνετε
αυτ�, πρώτα συνδέστε τα κλείστρα πάνω στ
ν
συλλέκτη και κατ�πιν πιέστε τα κλείστρα πρ
ς τ

σκέπασμα. Πρέπει να ακ
υστεί 
 �αρακτηριστικ�ς
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– Η αυτ�ματη έκπλυση τ
υ �ίλτρ
υ αρ�ί<ει (η διάρκειά
της είναι 15 με 20 δευτερ�λεπτα), �ταν 
 διακ�πτης
ενεργ
π
ίησης τ
υ διαμαντ
τρύπαν
υ DD EC1 δεν
έ�ει �ρησιμ
π
ιηθί για μερικά δευτερ�λεπα. Η
συσκευή δεν παρέ�ει καθ�λ
υ νερ�, κατά τη διάρκεια
αυτής της περι�δ
υ.

– Μετά την 
λ
κλήρωση της διαδικασίας έκπλυσης
τ
υ �ίλτρ
υ, η συσκευή είναι $ανά έτ
ιμη για �ρήση
και μπ
ρεί να αρ�ίσει η επ�μενη λειτ
υργία διάτρησης
(διαμ�ρ�ωση/mode: ετ
ιμ�τητα).

– Διαμ�ρ�ωση/mode αναμ
νής (stand-by) : Εάν δεν
πατηθεί 
 διακ�πτης τ
υ διαμαντ
τρύπαν
υ για
περισσ�τερα απ� 15 λεπτά, τ�τε η συσκευή αυτ�ματα
απελευθερώνει την πίεση και μπαίνει σε
διαμ�ρ�ωση/mode αναμ
νής (stand-by). Σ_αυτή την
περίπτωση, πριν $εκινήσει η επ�μενη �άση λειτ
υργίας
διάτρησης, πρέπει να πιεστεί για σύντ
μ
 �ρ
νικ�
διάστημα 
 διακ�πτης τ
υ διαμαντ
τρύπαν
υ, έτσι
ώστε να $αναδημι
υργηθεί η πίεση της συσκευής.
Μετά απ� λίγα δευτερ�λεπτα, η συσκευή είναι εκ
νέ
υ έτ
ιμη για την παρ
�ή νερ
ύ.

– Αυτ�ματη διακ
πή: η συσκευή απενεργ
π
ιείται
εντελώς �ταν 
 διακ�πτης πάνω στ
 διαμαντ
τρύπαν

δεν έ�ει πιεστεί για ένα διάστημα π
υ $επερνά τα
30 λεπτά. Σ_αυτή την περίπτωση, η μ
νάδα πρέπει
να ενεργ
π
ιηθεί εκ νέ
υ με τ
ν διακ�πτη ON/OFF,
πριν αρ�ίσει η επ�μενη �άση της λειτ
υργίας
διάτρησης.

Ενδεί%εις πρειδπίησης.
– Ακ
υστικ� σήμα πρ
ειδ
π
ίησης (�ωρίς λαμπάκι

πρ
ειδ
π
ίησης): Αυτ� είναι μία ένδει$η ανεπαρκ
ύς
ρ
ής νερ
ύ, η 
π
ία μπ
ρεί να έ�ει πρ
κληθεί απ�
λανθασμένη ρύθμιση της ρυθμιστικής �αλ�ίδας στην
�ειρ
κίνητα ελεγ��μενη λειτ
υργία ή απ� άλλες
δυσλειτ
υργίες. (δείτε τ
 κε�άλαι
 για την
αντιμετώπιση των πρ
�λημάτων).

– Λαμπάκι πρ
ειδ
π
ίησης νερ
ύ � (ταυτ��ρ
ν

ακ
υστικ� σήμα πρ
ειδ
π
ίησης): Αυτ� είναι μία
ένδει$η ανεπαρκ
ύς πίεσης τ
υ νερ
ύ. Θα μπ
ρ
ύσε
να έ�ει πρ
κληθεί απ� τ
 γεγ
ν�ς �τι 
 συλλέκτης
είναι άδει
ς, απ� ένα μπλ
καρισμέν
 �ίλτρ
 ή απ�
άλλες δυσλειτ
υργίες. (δείτε τ
 κε�άλαι
 για την
αντιμετώπιση των πρ
�λημάτων).

– Λαμπάκι πρ
ειδ
π
ίησης θερμ
κρασίας �
(ταυτ��ρ
ν
 ακ
υστικ� σήμα πρ
ειδ
π
ίησης): Αυτ�
είναι μία ένδει$η υπερ�
λικά υψηλής θερμ
κρασίας
νερ
ύ. Σταματήστε αμέσως τη �ρησιμ
π
ίηση της
συσκευής. (δείτε τ
 κε�άλαι
 για την αντιμετώπιση
των πρ
�λημάτων).

– Γυαλί παρακ
λ
ύθησης τ
υ επιπέδ
υ τ
υ νερ
ύ/
τ
υ �γκ
υ της υδαρ
ύς κ
νίας �: είναι μία ένδει$η
τ
υ επιπέδ
υ της υδαρ
ύς κ
νίας π
υ �ρησιμ
π
ιείται
για τη γιάτρηση και την υπ�λ
ιπη π
σ�τητα νερ
ύ
στ
ν συλλέκτη. Παρέ�ει πληρ
�
ρίες για την ε$εύρεση
των σ�αλμάτων, σε περίπτωση δυσλειτ
υργίας και
κάνει δυνατή την εκτίμηση των αριθμών των 
πών
π
υ μπ
ρεί να διαν
ι�θ
ύν, πριν αδειάσει και γεμίσει
εκ νέ
υ. Ε$αιτίας συνθηκών π
υ παρ
υσιά<
υν
ευρύτατες διακυμάνσεις (διάμετρ
ς, �άθ
ς, κτλ.),

δεν είναι δυνατ�ν να δ
θεί μία ακρι�ή ένδει$η των

π
ών π
υ μπ
ρ
ύν να διαν
ι�θ
ύν.

Καθαρισμ�ς τυ συλλέκτη.
� συλλέκτης πρέπει να αδειά<εται και να καθαρί<εται
στις ακ�λ
υθες περιπτώσεις (συνιστάται γενικά να
καθαρί<εται και τ
 κύρι
 �ίλτρ
 ταυτ��ρ
να):
– Δυσλειτ
υργίες π
υ πρ
εκλήθησαν απ� τ
 γεγ
ν�ς

�τι τ
 επίπεδ
 τ
υ υδάτιν
υ κ
νιάματ
ς διάτρησης
ήταν π
λύ υψηλ� ή τ
 επίπεδ
 τ
υ νερ
ύ π
λύ
�αμηλ�. (δείτε τ
 κε�άλαι
 για την αντιμετώπιση
των πρ
�λημάτων).

– Η συσκευή απανεργ
π
ιείται μ�νιμα. (π.�. στ
 τέλ
ς
της εργάσιμης ημέρας).

– Α�αιρέστε τ
ν συλλέκτη απ� τ
 περί�λημα και
αν
ί$τε τ
ν, �πως περιγρά�εται ανωτέρω. Τηρήστε
τα μέτρα ασ�αλείας.

– Δι
�ετεύστε στα απ��λητα τα περιε��μενα τ
υ
συλλέκτη, σύμ�ωνα με τις πληρ
�
ρίες στ
 κε�άλαι

«Απ�θεση», στα πλαίσια της τήρησης των καν
νισμών
της �ώρας.

– Κάντε έκπλυση τ
υ υδάτιν
υ κ
νιάματ
ς διάτρησης
και αν είναι αναγκαί
, α�αιρέστε τα απ
$ηραμένα
απ
μεινάρια. Σκ
υπίστε τ
 εσωτερικ� τ
υ γυαλι
ύ
παρακ
λ
ύθησης, με ένα μαλακ� πανί. Καθαρίστε
πρ
σεκτικά τις επι�άνιες των παρεμ�υσμάτων
(τσιμ
υ�ών) πάνω στ
ν συλλέκτη 
. Mεπλύντε τ

συλλέκτη με τρε�
ύμεν
 νερ�. Μη �ρησιμ
π
ιείτε
πιεστικέσ συσκευές νερ
ύ.

– Καθαρίστε τ
 κύρι
 �ίλτρ
 (δείτε ανωτέρω).
– Γεμίστε τ
ν συλλέκτη, σύμ�ωνα με την περαιτέρω

περιγρα�ή, κλείστε τ
ν και μετά τ
π
θετήστε τ
ν
μέσα στ
 περί�λημα.

Ανανέωση τυ κύριυ �ίλτρυ.
– Η ανανέωση τ
υ κύρι
υ �ίλτρ
υ συνιστάται στις

ακ�λ
υθες περιπτώσεις:
– �ταν πρ
κύψ
υν δυσλειτ
υργίες π
υ πρ
εκλή -

θησαν απ� τ
 μπλ
κάρισμα τ
υ κύρι
υ �ίλτρ
υ.
– κάθε �
ρά π
υ γεμί<ει $ανά 
 συλλέκτης.

– Α�αιρέστε τ
ν συλλέκτη απ� τ
 περί�λημα, �πως
περιγρά�εται ανωτέρω και αν
ί$τε τ
ν. Τηρήστε τα
μέτρα ασ�αλείας.

– Mε�ιδώστε τ
 κυρίως �ίλτρ
 απ� τ
 καπάκι. Bταν
τ
 α�αιρείτε κρατάτε τ
 απ� τη λα�ή τ
υ στα άκρα
και ��ι απ� τ
 κυρίως κεραμικ� σώμα (μειώνεται 

κίνδυν
ς θραύσης) ��.

– Καθαρίστε τ
 κυρίως �ίλτρ
 με τρε�
ύμεν
 νερ�,
�ρησιμ
π
ιώντας τ
 καθαριστικ� πανάκι τ
υ
εργαλεί
υ, τρί�ωντάς τ
 κατά μήκ
ς τ
υ κ
ρμ
ύ
σε �λες τις μεριές έως �τ
υ τ
 �ρώμα τ
υ �ίλτρ
υ
γίνει πάλι αν
ι�τ��ρωμ
 �.
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, α�αιρείται
μέσω τρι�ής η ε$ωτερική επι�άνεια τ
υ κεραμικ
ύ
σώματ
ς. Αυτή η διαδικασία ανανέωσης μπ
ρεί να
επαναλη�θεί έως και 20 �
ρές, μέ�ρι τ
 πά�
ς των
τ
ι�ωμάτων τ
υ κεραμικ
ύ σώματ
ς να �τάσει σε ένα
ελά�ιστ
 σημεί
.

– Ελέγ$ατε τ
 πά�
ς τ
υ τ
ι�ώματ
ς τ
υ κεραμικ
ύ
σώματ
ς. Τ
 κυρίως �ίλτρ
 πρέπει να αντικατασταθεί
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η ελά�ιστη διάμετρ
ς τ
υ �ίλτρ
υ �τάσει τα 42
�ιλι
στά ή λιγ�τερ
. Αμέλεια μπ
ρεί να 
δηγήσει σε
θραύση τ
υ κεραμικ
ύ σώματ
ς ��.

– Ελέγ$τε τ
 κύρι
 �ίλτρ
. Αντικαταστήστε τ
 αμέσως,
εάν έ�ει ραγίσει ή σπάσει. Ένα ελαττωματικ� κύρι

�ίλτρ
 μπ
ρεί να πρ
καλέσει �λά�η στην μ
νάδα
ανακύκλωσης και στ
 διαμαντ
τρύπαν
.

– Βιδώστε τ
 κύρι
 �ίλτρ
 στ
 σκέπασμα, μέ�ρι να
αντιλη�θείτε την αντίστασή τ
υ. Τ�τε, συνε�ίστε να
περιστρέ�ετε τ
 �ίλτρ
 για άλλες 45 μ
ίρες (τ

π
λύ). Τ
 �ίδωμα τ
υ �ίλτρ
υ περισσ�τερ
 απ_ αυτ�
τ
 σημεί
, δεν �ελτιώνει την απ
τελεσματικ�τητα
τ
υ παρεμ�ύσματ
ς (τσιμ
ύ�ας) τ
υ �ίλτρ
υ και
μπ
ρεί να έ�ει σαν απ
τέλεσμα την πρ�κληση μ�νιμης
<ημίας στ
 �ίλτρ
 και στα τμήματα τ
υ καπακι
ύ.

– Γεμίστε τ
ν συλλέκτη, σύμ�ωνα με την ανωτέρω
περιγρα�ή, κλείστε τ
ν και μετά τ
π
θετήστε τ
ν
στ
 περί�λημα.

Στέγνωμα τυ κύριυ �ίλτρυ.
– Σε σπάνιες περιπτώσεις, η ανανέωση τ
υ κύρι
υ

�ίλτρ
υ μπ
ρεί να μην είναι αρκετή για τ
 καθάρισμα
εν�ς μπλ
καρίσματ
ς. Σε περίπτωση π
υ συμ�εί
αυτ�, α�ήστε τ
 κύρι
 �ίλτρ
 να στεγνώσει
τ
υλά�ιστ
ν 24 ώρες σε ένα <εστ� και στεγν� μέρ
ς,
πριν τ
 $ανα�ρησιμ
π
ιήσετε.

Αντικατάσταση τυ κύριυ �ίλτρυ.
– Τ
 κύρι
 �ίλτρ
 είναι ένα ε$άρτημα τ
 
π
ί
 υ�ίσταται

�θ
ρά και με περι
ρισμένη διάρκεια <ωής. Τ

περί�λημα έ�ει μία πρ
�λεπ�μενη θέση για τη �ύλα$η
εν�ς ανταλλακτικ
ύ κύρι
υ �ίλτρ
υ (δεν �
ρηγείται).
� συλλέκτης πρέπει να α�αιρεθεί για να υπάρ$ει
πρ�σ�αση πρ
ς τη θέση �ύλα$ης και να τ
π
θετηθεί
τ
 ανταλλακτικ� �ίλτρ
. Τ
π
θετήστε τ
 τμήμα
λα�ής τ
υ ανταλλακτικ
ύ κύρι
υ �ίλτρ
υ στ

στήριγμα, στη �άση τ
υ περι�λήματ
ς, σε μία γωνία
και μετά �έρτε τ
 �ίλτρ
 σε μία κατακ�ρυ�η θέση,
μέ�ρι να πρ
σδεθεί με τ
 πλαστικ� γλωσσίδι
. Για
να α�αιρέσετε τ
 ανταλλακτικ� κύρι
 �ίλτρ
, σηκώστε
ελα�ρά τ
 πλαστικ� γλωσσίδι
 και τρα�ή$τε τ

�ίλτρ
 έ$ω τ
 πλευρικ� στήριγμα.

Απενεργπίηση μετά τη �ρήση.
– Πριν απ� κάθε μεγάλη διακ
πή μετα$ύ των περι�δων

�ρήσης (π. �. μετά τ
 τέλ
ς της ημερήσιας εργασίας),
η συσκευή ανακύκλωσης πρέπει να απενεργ
π
ιείται
(να κλείνει), ως ακ
λ
ύθως:

1. Βγάλτε τη συσκευή απ� την πρί<α
2. Απ
συνδέστε τ
υ σωλήνες απ� τ
 διαμαντ
τρύπαν
.

Συνδέστε τ
ν σωλήνα ε$αγωγής με τ
ν σωλήνα
παρ
�ής.

3. Απελευθερώστε τ
 κ
υμπωμέν
 �ύσμα απ� τ

διαμαντ
τρύπαν
.  Για να τ
 κάνετε, τρα�ή$τε τ
ν
δακτύλι
 και περιστρέψτε τ
 �ύσμα αριστερ�στρ
�α
�σ
 πάει και μετά τρα�ή$τε τ
 πρ
ς τα έ$ω.

– Ακ
λ
υθείστε τα παρακάτω �ήματα για την απ
�υγή
δυσλειτ
υργιών π
υ πρ
καλεί η επικάθιση  �ρωμιάς:

1. καθαρίστε τ
 δ
�εί
 και τ
 κυρίως �ίλτρ
.
2. Mαναγεμίστε τ
 με καθαρ� νερ�.

3. Βάλτε τη συσκευή στην πρί<α
4. Θέστε σε λειτ
υργία τ
 PRCD πατώντας τ
 πράσιν


κ
υμπί.
5. Θέστε σε λειτ
υργία την μ
νάδα περιστρέ�
ντας

τ
ν διακ�πτη ON/OFF δε$ι�στρ
�α, μέ�ρι τ
 τέλ
ς
της διαδρ
μής τ
υ.

6. �άλτε την ανακύκλωση σε λειτ
υργία για 10 λεπτά.
Σ�ήστε τη και $ανα�άλτε τη σε λειτ
υργία τ
υλά�ιστ
ν
4 �
ρές σε αυτά τα 10 λεπτά. Αυτ� θα $εμπλ
κάρει
τις σωληνώσεις και τις �αλ�ίδες της ανακύκλωσης.

7. Βγάλτε τη συσκευή απ� την πρί<α.
– Καθαρίστε τ
 συλλέκτη και ανανεώστε τ
 κύρι


�ίλτρ
.

Μετα�ρά �ωρίς τ καρτσάκι.
– Διατίθεται ένα �ερ
ύλι �, για τη μετα�
ρά της συσκευής

με τ
 �έρι τ
 
π
ί
 μπ
ρεί να $εδιπλώσει εύκ
λα.
Υπάρ�
υν τμήματα λα�ών στα πλευρά, για να μπ
ρεί
να σηκωθεί η συσκευή και με τα δύ
 �έρια. Πρ
σέ$τε
να μην τραυματίστε τα δάκτυλά σας στις λα�ές.

– Πρέπει να �ρησιμ
π
ιηθεί ένα κατάλληλ
 μέσ

(δί�τυ ή κ
ρδέλες), �ταν η συσκευή σηκώνεται

απ� έναν γεραν�. Τ
 καρ
τσάκι, τ
 περί�λημα ή η
λα�ή τ
υ συλλέκτη δεν πρέπει π
τέ να
�ρησιμ
π
ιηθ
ύν σαν σημεία σύνδεσης για ανύψωση
με τ
ν γάντ<
 εν�ς γεραν
ύ ή άλλης παρ�μ
ιας
ανυψωτικής μη�ανής. Σε περίπτωση μετα�
ράς της
συσκευής με γεραν�, τ�τε πρέπει να τηρ
ύνται 
ι
ισ�ύ
ντες καν
νισμ
ί ασ�αλείας ��.

Μετα�ρά με τ καρτσάκι.
– Σύνδεση τ
υ πλαισί
υ τρ
�ών : Κρατήστε τη συσκευή

απέναντι στ
υς σωλήνες διεύθυνσης πάνω στ

καρ
τσάκι και α�ήστε την να γλιστρήσει πρ
ς τα
κάτω, μέ�ρι να γίνει αυτ�ματα τ
 κ
πλάρισμα της
σύνδεσης. Βε�αιωθείτε �τι τα π�δια (�άση) της
συσκευής είναι τ
π
θετημένα στις αντίστ
ι�ες
υπ
δ
�ές στ
 καρ
τσάκι ��.

– Τυλί$τε τ
 σετ των σωλήνων γύρω απ� τη λα�ή
μετα�
ράς τ
υ καρ
τσάκι . Εάν είναι επιθυμητ�, τ

κ
υτί εργαλείων για τ
 διαμαντ
τρύπαν
 DD EC-1
μπ
ρεί να τ
π
θετηθεί πρώτ
 πάνω στη συσκευή.

– Απ
σύνδεση τ
υ πλαισί
υ τρ
�ών: Πιέστε τ
ν μ
�λ�
για να απελευθερώσει τη σύνδεση και παράλληλα
σηκώστε τη συσκευή απ
μακρύν
ντας την απ� τ

καρ
τσάκι.

– Bταν �ρησιμ
π
ιείτε τ
 καρ
τσάκι, πρέπει να 
�ε�αιωθείτε �τι 
ι τρ
�
ί και η συσκευή

στέκ
νται με ασ�άλεια. Για λ�γ
υς ασ�αλείας, τ

καρ
τσάκι δεν πρέπει να �ρησιμ
π
ιείται, �ταν
πραγματ
π
ι
ύνται εργασίες απ� σκαλωσιές ή απ�
άλλες παρ�μ
ιες πλατ��ρμες.
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Φρντίδα εργαλείυ

Φρντίδα
Τ
 ε$ωτερικ� περί�λημα τ
υ εργαλεί
υ είναι
κατασκευασμέν
 απ� πλαστικ�, με μεγάλη ανθεκτικ�τητα
κρ
ύσης. Η λα�ή και η επένδυση τ
υ καλωδί
υ παρ
�ής
ρεύματ
ς και των ελαστικών σωλήνων είναι
κατασκευασμένα απ� ελαστ
μερές υλικ�. Τ
 ε$ωτερικ�
περί�λημα τ
υ συστήματ
ς σωληνώσεων απ
τελείται
απ� σκληρ� πλεκτ� συνθετικ� υλικ�.

Καθαρί<ετε τ
 ε$ωτερικ� τ
υ εργαλεί
υ σε 
τακτά �ρ
νικά διαστήματα �ρησιμ
π
ιώντας

ένα ελα�ρά �ρεγμέν
 κ
μμάτι υ�άσματ
ς. Μην
�ρησιμ
π
ιείτε σπρέι καθαρισμ
ύ, συσκευή καθαρισμ
ύ
συμπιεσμέν
υ αέρα και μην ρί�νετε νερ� για να τ

καθαρίσετε. Κάτι τέτ
ι
 μπ
ρεί να πρ
καλέσει <ημιά
στ
 εργαλεί
 και να μην μπ
ρείτε να τ
 θέσετε σε
λειτ
υργία. Διατηρείτε πάντα την επι�άνεια της λα�ής
καθαρή απ� λάδι ή γράσ
. Μην �ρησιμ
π
ιείτε υλικά
καθαρισμ
ύ π
υ περιέ�
υν σιλικ�νη.
Π
τέ μην θέτετε σε λειτ
υργία τ
 εργαλεί
 �ταν 
ι
εγκ
πές αερισμ
ύ είναι �ραγμένες. Καθαρίστε
πρ
σεκτικά τις εγκ
πές αερισμ
ύ �ρησιμ
π
ιώντας
μία στεγνή �
ύρτσα. Μην α�ήνετε $ένα αντικείμενα
να εισέλθ
υν στ
 εσωτερικ� τ
υ εργαλεί
υ.

Αντικαταστήστε τ κεντρικ� �ίλτρ και καθαρίστε τ
δ�εί ανά τακτά �ρνικά διαστήματα, ιδιαίτερα μετα%ύ
μεγάλων παύσεων μετα%ύ των περι�δων �ρήσης (π. �.
στ τέλς της εργάσιμής ημέρας). Ελέγ%τε για διαρρή
λ�κληρ τ σύστημα διάτρησης πριν απ� τις περι�δυς
�ρήσης τυς. Ελέγ%τε και καθαρίστε τις ασ�άλειες σε
τακτά �ρνικά διαστήματα. Πτέ μην α�ήνετε σκ�νη
διάτρησης στ δ�εί νερύ για μεγάλες περι�δυς.

Συντήρηση
Ελέγ�ετε �λα τα ε$ωτερικά μέρη των εργαλείων
για πιθανές �θ
ρές και �ε�αιωθείτε επίσης �τι


ι λειτ
υργίες τ
υ εκτελ
ύνται σωστά. Μην θέτετε τ

εργαλεί
 σε λειτ
υργία αν κάπ
ι
 απ� τα ε$αρτήματά
τ
υ παρ
υσιά<ει �λά�η ή �ταν 
ι λειτ
υργίες τ
υ δεν
απ
δίδ
υν �πως θα έπρεπε. Bταν καθίσταται αναγκαί
,
τ
 ηλεκτρικ� σας εργαλεί
 θα πρέπει να επισκευά<εται
στ
 κέντρ
 τε�νικής ε$υπηρέτησης της Hilti.

Βλέπε – καθαρισμ�ς �ίλτρ
υ
– θέση εκτ�ς λειτ
υργίας μετά τη �ρήση

Εγγύηση κατασκευαστή, εργαλεία

Για ερωτήσεις σχετικά µε τους όρους εγγύησης απευ-
θυνθείτε στον τοπικό συνεργάτη της HILTI.
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Απ�ρριψη υλικύ

Μετα�είριση τυ παραγ�μενυ απ� την διάτρηση διαλύματς
Η εργασία με τρυπάνια διαμαντ
κε�αλών DD EC-1σε 
ρυκτά υλικά (π. �. τσιμέντ
) με υγρή διαδικασία παράγει
σκ�νη. Η επα�ή �μως με �ρέσκ
 σκυρ�δεμα μπ
ρεί να πρ
καλέσει ερεθισμ
ύς στ
 δέρμα ή στα μάτια. Φ
ράτε
πρ
στατευτικ� ρ
υ�ισμ�, πρ
στατευτικά γάντια και γυαλιά. Σε��μεν
ι τ
 περι�άλλ
ν δεν πρέπει να απ
ρρίψ
υμε
�ωρίς κάπ
ια επε$εργασία τ
 υδάτιν
 κ
νίαμα της διάτρησης σε π
τάμια, λίμνες, συστήματα απ
�έτευσης.

Διαδικασία απ�ρριψης

Επιπρ�σθετα των πρτειν�μενων διαδικασιών πρπαρασκευής πυ ακλυθύν, πρέπει να λαμ�άννται υπ�ψη
και ι κατά τ�πν εθνικί καννισμί  ως πρς την απ�ρριψη τυ υδάτινυ κνιάματς.
Για περισσ�τερες πληρ�ρίες επικινωνήστε με τις αντίστι�ες τπικές αρ�ές.
Κατά την �ρήση τυ αντιψυκτικύ υγρύ της  Hilti λαμ�άνετε σ�αρά υπ�ψη τις δηγίες ασ�άλειας και απ�ρριψης
πυ αναγρά�νται στη συσκευασία τυ πρϊ�ντς.

Πρτειν�μενη επε%εργασία απ�ρριψης
■ Τ
 νερ� της διάτρησης απενεργ
π
ιείται με την πρ
σθήκη μεγαλύτερης π
σ�τητας νερ
ύ ή με κάπ
ι
 υλικ�

αδραν
π
ίησης πρ
τ
ύ διαρρεύσει στ
 σύστημα απ
�έτευσης. 
■ Απ
μακρύν
υμε τα στερεά υλικά και τα εναπ
θέτ
υμε σε �ώρ
 απ�ρριψης 
ικ
δ
μικών υλικών. 

Διαθέστε τα απ
ρρίμματα για ανακύκλωση

�ι συσκευές της Hilti είναι κατασκευασμένες σε μεγάλ
 π
σ
στ� απ� ανακυκλώσιμα υλικά. Πρ
ϋπ�θεση για την
επανα�ρησιμ
π
ίησή τ
υς είναι 
 κατάλληλ
ς δια�ωρισμ�ς των υλικών. Σε π
λλές �ώρες, η Hilti έ�ει 
ργανωθεί
ήδη ώστε να μπ
ρείτε να επιστρέ�ετε τ
 παλι� σας εργαλεί
 για ανακύκλωση. Ρωτήστε τ
 τμήμα ε$υπηρέτησης
πελατών της Hilti ή τ
ν σύμ�
υλ
 πωλήσεων.

Μ�ν
 για τις �ώρες της ΕΕ
Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στ
ν κάδ
 
ικιακών απ
ρριμμάτων! 
Σύμ�ωνα με την ευρωπαϊκή 
δηγία περί ηλεκτρικών και ηλεκτρ
νικών συσκευών και την ενσωμάτωσή
της στ
 εθνικ� δίκαι
, τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγ
νται $ε�ωριστά και να επιστρέ�
νται
για ανακύκλωση με τρ�π
 �ιλικ� πρ
ς τ
 περι�άλλ
ν.
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Αντιμετώπιση πρ�λημάτων.

Πρ��λημα / �λά�η Πιθανή αιτία Επίλυση
Η συσκευή δεν ενεργ
π
ιείται Βλά�η στην παρ
�ή ρεύματ
ς Συνδέστε μία άλλη ηλεκτρική συσκευή 

απ� την πρί<α. με την πρί<α, για να ελέγ$ετε αν 
δ
υλεύει.

Τ
 καλώδι
 ρεύματ
ς ή τ
 �ις Τ
 καλώδι
 πρέπει να ελεγ�θεί και να 
είναι ελαττωματικά αντικατασταθεί, εάν είναι αναγκαί
, απ� 

έναν ειδικευμέν
 ηλεκτρ
λ�γ
.
Η συσκευή είναι ελαττωματική Η συσκευή πρέπει να επιδι
ρθωθεί σε 

ένα κέντρ
 σέρ�ις της Hilti.
Ακ
υστικ� σήμα Η κε�αλή ή τ
 διαμαντ
τρύπαν
 Ελέγ$τε την ελεύθερη ρ
ή και 
πρ
ειδ
π
ίησης έ�
υν μπλ
κάρει. απ
καταστήστε τ
 μπλ
κάρισμα.

Η ρυθμιστική �αλ�ίδα στ
 Αν
ί$τε την ρυθμιστική �αλ�ίδα στ
 
διαμαντ
τρυπαν
 είναι διαμαντ
τρυπαν
.
ρυθμισμένη π
λύ �αμηλά στην 
�ειρ
κίνητα ρυθμι<�μενη λειτ
υργία.
� σωλήνας παρ
�ής νερ
ύ δεν Συνδέστε τ
ν σωλήνα παρ
�ής νερ
ύ 
συνδέεται με τ
 διαμαντ
τρυπαν
. με τ
 διαμαντ
τρυπαν
.

WΦωτεινά λαμπάκια υπερ�
λικά λίγ
 νερ� ή υπερ�
λικά- Καθαρίστε τ
ν συλλέκτη και γεμίστε τ
ν 
πρ
ειδ
π
ίησης νερ
ύ. π
λύ υδαρής κ
νία στ
ν συλλέκτη. εκ νέ
υ.
Ακ
υστικ� σήμα � εσωτερικ�ς συλλέκτης δεν Γεμίστε τ
ν εσωτερικ� συλλέκτη 
πρ
ειδ
π
ίησης. είναι πλήρως γεμάτ
ς με νερ�. πλήρως με νερ�.

Τ
 κύρι
 �ίλτρ
 είναι Καθαρισμ�ς �ίλτρ
υ
μπλ
καρισμέν
.
Η ρυθμιστική �αλ�ίδα άν
ι$ε στη Κλείστε τη ρυθμιστική �αλ�ίδα στ
 
�ειρ
κίνητα ρυθμι<�μενη διαμαντ
τρυπαν
.
λειτ
υργία, �ταν τ
 διαμαντ
τ
ρυπαν
 είναι απενεργ
π
ιημέν
.
Τα παρεμ�ύσματα (τσιμ
ύ�ες) Ελέγ$τε τα παρεμ�ύσματα (τσιμ
ύ�ες) 
είναι ελαττωματικά. στ
 καπάκι και στα ρακ�ρ, για ενδε��με 

νες �λά�ες και αντικαταστήστε τα σε 
ένα κέντρ
 σέρ�ις της Hilti, εάν αυτ� 
είναι απαραίτητ
.

O συλλέκτης δεν έ�ει τ
π
θ- Ελέγ$τε τη θέση τ
υ συλλέκτη στ
 
ετηθεί σωστά στη συσκευή. περί�λημα και κλείστε τη λα�ή τ
υ 

συλλέκτη πρ
σεκτικά
Η �αλ�ίδα ά�εσης αέρα κ
λλάει Ελέγ$τε την �αλ�ίδα ά�εσης αέρα, για 

να �ε�αιωθείτε �τι κινείται ελεύθερα. 
Εάν είναι απαραίτητ
, δώστε την για επιδ- 
ι�ρθωση σε ένα κάντρ
 σέρ�ις της Hilti.

Η αντλία πίεσης είναι Δώστε την για επιδι�ρθωση σε ένα 
ελαττωματική. κάντρ
 σέρ�ις της Hilti.

Φωτεινά λαμπάκια Η θερμ
κρασία νερ
ύ είναι Α�ήστε τ
ν συλλέκτη να κρυώσει ή 
πρ
ειδ
π
ίησης θερμ
κρασίας. υπερ�
λικά υψηλή. καθαρίστε τ
ν και $αναγεμίστε τ
ν. 
Ακ
υστικ� σήμα πρ
ειδ
π
ίησης. Πρ
σ
�ή: Κίνδυν
ς εγκαυμάτων.
Η απ�δ
ση απ
ρρ��ησης είναι Τ
 �
ντρ� (σκληρ�) �ίλτρ
 στ
ν Α�αιρέστε τα �
ντρά σωματίδια.
ανεπαρκής (διαρρ
ή στ
ν συλλέκτη νερ
ύ τ
υ διαμαντ
- 
συλλέκτη τ
υ τρύπαν
υ είναι μπλ
καρισμέν
.
διαμαντ
τρύπαν
υ). Η αντλία απ
ρρ��ησης είναι Δώστε την για επιδι�ρθωση σε ένα 

ελαττωματική. κάντρ
 σέρ�ις της Hilti.
�ι �λάντ<ες τ
υ δ
�εί
υ νερ
ύ Ελέγ$τε  εάν η επι�άνεια της �λάντ<ας 
δεν σ�ραγί<
υν απ�λυτα. τ
υ καπακι
ύ είναι καθαρές.
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Δήλωση συμμ�ρ�ωσης ΕΕ 
(πρωτότυπο)

Περιγρα�ή: Σύστημα ανακύκλωσης νερ
ύ
Μ
ντέλ
 /  Τύπ
ς: DD REC-1
Έτ
ς σ�εδίασης: 2000
Δηλών
υμε υπεύθυνα �τι τ
 συγκεκριμέν
 πρ
ϊ�ν
συμμ
ρ�ώνεται με τα ακ�λ
υθα κριτήρια ή έγγρα�α
πρ
διαγρα�ών: έως 19 Αєριλίου 2016: 2004/108/EK,
αєό 20 Αєριλίου 2016: 2014/30/EE, 2006/42/EΚ,
2011/65/EE, EN 60335-1, EN 12100.
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FL-9494 Schaan
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