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DS-W10.5 Diamantseil
Sicherheitshinweis ��

Beim Sägen muss der Operateur sowie
auch Drittpersonen einen Sicherheits-
abstand rund um die Seilsäge einhal-
ten, welcher einem Radius von minde-
stens 2× der freien Seillänge entspricht.

Allgemeine Hinweise
● Seil nicht knicken.
● Keine Diamantseile mit unterschiedlichen Durch-
messern zusammen montieren.
● Um einen gleichmässigen Verschleiss der Seilperlen
zu gewährleisten, soll nach jedem grösseren Schnitt das
Diamantseil neu und mit unterschiedlicher Anzahl Ein-
drehungen eingedreht werden.

Einsatzhinweise Schneidrichtung ��
Wichtig: Schneidrichtung und Montage
 Position Verbinder wie hier abgebildet.
Das Diamantseil darf nur in einer Schnei-
d richtung (siehe Pfeil) eingesetzt wer-
den.

Vorbereitung erster Schnitt
● Bei neuen Diamantseilen ist der Verbinder bereits
montiert. 
● Vor dem Verbinden des Diamantseils mittels Stift
muss dieses eingedreht werden. 
● Diamantseil ca. 1–1,5x je Meter Diamantseil nach
links eindrehen, aus der Sicht des Eindrehenden von
vorne auf die Diamantseil Trennfläche. 
● Ecken am Werkstück vor Sägebeginn abrunden, Radi-
us ca. 10 cm (mit Meissel manuell  oder mit Hilti Kom-
bihammer) und/oder das Diamantseil vonHand durch-
ziehen.
● Wasserzuführung bei Eintrittstelle des Diamantseils
anbringen. Je nach Schnittlänge ist an mehreren Stel-
len zu Kühlen. Eine einwandfreie Kühlung des Seils ist
für ein gutes Schnittergebnis von ausschlaggebender
Bedeutung.
● Diamantseil mit Vorschub straffen, aus dem Gefah-
renbereich gehen und Antrieb starten. Seilsäge sanft
anfahren und kontinuierlich auf optimale Drehzahl/Schnitt-
geschwindigkeit hochfahren.
● Sägevorgang laufend überwachen. Zum Nachführen
der Wasserkühlung im Schnitt die Seilsäge stoppen. 

Zubehör zu den Hilti Diamantseilen
Bezeichnung Bemerkung / Verpackt Bestell-Bezeichnung Artikel-Nr.

Einsatz zu Stück

Crimpzange Verpressen Verbinder/Hülsen 1 DS-WSTHY 235845/5
Verbinder Typ Schnellverschluss 1 DS-WCMV 340427/4
Set Verbinder Typ Schnellverschluss 5 DS-WCMV 371383/1
Stift Ersatzstift für Schnellverschluss 10 DS-WP 235842/2
Hülse Reparaturhülse 5 DS-WS 235841/4
O-Ring Montage zwischen Verbinder/Perle 10 O-Ring 10/4,7×2,5 235844/8
Spannbacke Ersatzbacken für Crimpzange 2 DS-WJ 340426/6
Trenngerät Trennen Diamantseil 1 DC125-S 000000/0
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Montage Reparaturhülse DS-WS 
(Art. Nr. 235841/4)

Montage Reparaturhülse 1. Seite
Wichtig: Der Verbinder hat eine mehrfach höhere Ein-
satzzeit als die Reparaturhülse.

� Diamantseil in Schraubstock spannen und mit Win-
kelschleifer 13 mm von der ersten  Perle entfernt abtren-
nen. 

� Feder mit Zange entfernen (herausziehen).

� Gummi auf 10 mm sauber entfernen. Hilfsmittel:
 Messer, Feuerzeug, Drahtbürste ...

� O-Ring 	 (Art. Nr. 235844/8) bis Anschlag Absatz
Perle aufstecken.Reparaturhülse 
 auf ein Seilende so
aufstecken, dass das blanke Seilstück bis  zum Anschlag
der Bohrung reicht.

� Mit Presszange � (Art. Nr. 235845/5) und mit den
dazugehörigen Pressbacken die Reparaturhülse in einem
Arbeitsgang verpressen. Position der Pressbacke, 1mm
vom Verbinder entfernt. Keine verschlissenen oder defor-
mierten Pressbacken verwenden. 

Montage Reparaturhülse 2. Seite 

■ Arbeitsschritte � bis � sind auszuführen.  

■ Diamantseil im Gegenuhrzeigersinn (links) ca. 1–
1,5x je Meter Diamantseil eindrehen, aus Sicht des Ein-
drehenden von vorne auf die Diamantseil Trennfläche. 

■ Die Arbeitsschritte � bis � sind auszuführen.

Montage Verbinder DS-WC 
(Art. Nr. 340427/4)

Montage Verbinder 1. Seite (Gabelkopf)

 Diamantseil in dargestellter Schneidrichtung (siehe
Pfeil) in Schraubstock spannen und mit Win kel schleifer
13 mm von der ersten Perle entfernt abtrennen.

� Feder mit Zange entfernen (herausziehen).

� Gummi auf 10 mm sauber entfernen. Hilfsmittel:
 Messer, Feuerzeug, Drahtbürste ...

� O-Ring 	 (Art. Nr. 235844/8) bis Anschlag Absatz
Perle aufstecken. Losen Gabelkopf � auf ein Seilende
so aufstecken, dass das blanke Seilstück bis zum Anschlag
der Bohrung reicht. 

� Mit Presszange � (Art. Nr. 235845/5) und mit den
dazugehörigen Pressbacken den Verbinder in einem
Arbeitsgang verpressen. Position der Pressbacke, 1 mm
vom Verbinder entfernt. Keine verschlissenen oder defor-
mierten Pressbacken verwenden.

� Wichtig: Schneidrichtung und Montage Position
Verbinder wie hier abgebildet.
Das Diamantseil darf nur in einer Schneidrichtung (sie-
he Pfeil) eingesetzt werden.

Montage Verbinder 2. Seite (Gegenstück) und ver-
schliessen des Verbinders.

■ Montage und Verpressen des Verbinders 2. Seite,
Arbeitsschritte  bis � sind auszuführen.

■ Verbinder schliessen
Diamantseil im Gegenuhrzeigersinn (links) ca. 1–1,5x
je Meter Diamantseil eindrehen, aus Sicht des Eindre-
henden von vorne auf die Diamantseil Trennfläche. Ver-
binden des Verbinders, Stift (Ersatzstift Art. Nr. 235842/2)
mit dem Hammer bündig eintreiben.

Öffnen des Verbinders

■ Mit Durchschlag den Stift aus Verbinder treiben. Ist
der Stift stark verschlissen, so ist dieser durch den Ersatz-
stift (Art. Nr. 235842/2) zu ersetzen.
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